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I. Wstęp: 

SERIA GÓRNICZYCH AUTOMATYCZNYCH ZAWORÓW MPHE/D4/G produkcji Advanced Water 

Systems jest najnowocześniejszą serią automatycznych urządzeń służących do regulacji ciśnienia i 

przepływu, kontroli przepływającego medium w rurociągach oraz poziomu cieczy w zbiornikach. 

Urządzenia te w pełni  zapobiegają uderzeniom hydraulicznym oraz chronią sieci technologiczne przed 

nadmiernym wzrostem ciśnienia medium w rurociągu. 

Górnicze zawory/urządzenia z serii MPHE/D4/G…/F/... zaprojektowane zostały w taki sposób, aby sprostać 

wymaganiom najbardziej skomplikowanych systemów kontroli przepływającego medium. 

Nasze urządzenia znajdują zastosowanie w sieciach i instalacjach górniczych oraz przemysłowych, gdzie 

podstawowym czynnikiem jest woda przemysłowa, emulsja wodno - olejowa oraz sprężone powietrze        

(inne medium na zapytanie). Stosowane są zarówno do produkcji jak i rozbudowy Górniczych Stacji 

Redukcyjno-Zabezpieczających SRZ/G oraz Górniczych Automatycznych Stacji Filtracyjnych ASF/G. 

Zawory/urządzenia z serii MPHE/D4/G…/F… współpracują z górniczymi i przemysłowymi systemami 

sterowania i kontroli oraz zaawansowanymi systemami dyspozytorskimi. 

Zapewniają prawidłową i bezawaryjną pracę najbardziej rozbudowanych sieci wodociągowych, 

emulsyjnych oraz sprężonego powietrza wykorzystywanych do celów przemysłowych, technologicznych, 

przeciwpożarowych jak również zasilania ścianowych kompleksów obudów zmechanizowanych, są 

wyposażone w szereg nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych aby mogły spełnić ww. zadania.  

Wszystkie produkty firmy Advanced Water Systems przeznaczone są do pracy w podziemnych zakładach 

górniczych, posiadają certyfikaty zgodności ATEX i mogą być użytkowane w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. 

1.1. Właściwości podstawowych urządzeń serii MPHE/D/G…/F...: 

 

Serwis i obsługa urządzeń serii MPHE/D/G…/F… realizowany jest bez konieczności demontażu  

z rurociągu Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna wszystkich urządzeń serii MPHE/D/G…/F… 

zabezpieczona jest specjalną powłoką epoksydową. Wewnętrzny układ regulacji: samoregulacja 

(automatyczna) realizowana jest poprzez zawory pilotowe. Do sterowania urządzeniami serii MPHE/D/G…/

F… nie jest wymagana energia zewnętrzna. Wszystkie elementy poszczególnych urządzeń są wymienne  

i wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach nie 

metanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu 

metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Wszystkie podzespoły urządzeń serii 

MPHE/D/G…/F… są dostosowane do ciśnienia i temperatury na jakie są narażone, co potwierdzają 

odpowiednie dla poszczególnych  podzespołów certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa odbioru 3.1.  

 

Automatyczny zawór redukujący ciśnienie M/D4/G/100 

 

Zawór M/D4/G/100 samoczynnie redukuje wyższe ciśnienie występujące przed zaworem do zadanego 

niższego ciśnienia za zaworem, utrzymywanego na stałym poziomie,  od zmian ciśnienia i przepływu przed 

zaworem. Ciśnienie za zaworem jest kontrolowane nawet przy zerowym przepływie. Zawór znajduje  

przede wszystkim w systemach przesyłu wody do redukcji i stabilizacji ciśnień, podziale na strefy o różnych 

ciśnieniach, jako ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmiernym ciśnieniem. 

   

      

 

UWAGA!!! 

 

Niniejszy katalog zawiera opis całej serii górniczych automatycznych zaworów MPHE/D4/G…/F... 

produkcji  Advanced Water Systems w przypadku sprzedaży poszczególnych urządzeń, odbiorcy 

zostanie przekazana część dokumentacji (DTR) - Instrukcji obsługi / użytkowania dotycząca danego 

urządzenia. 
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Automatyczny zawór redukujący i podtrzymujący ciśnienie - zawór pierwszeństwa M/D4/G/120  

 

Zawór M/D4/G/120 samoczynnie redukuje wyższe ciśnienie występujące przed zaworem do zadanego 

niższego ciśnienia za zaworem, utrzymywanego na stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia  

i przepływu przed zaworem. Jeżeli ciśnienie przed zaworem spadnie poniżej nastawy kontrolę nad 

zaworem przejmuje pilot podtrzymania ciśnienie. Pilot zaczyna zamykać otwór, aby zapewnić utrzymanie 

ciśnienia przed zaworem na żądanym minimalnym poziomie.   

 

Automatyczny zawór podtrzymujący ciśnienie/upustowy - zawór bezpieczeństwa M/D4/G/200  

 

Zawór otwiera się, kiedy wzrastające ciśnienie po stronie wlotowej zaworu osiągnie graniczną wartość, 

określoną nastawą pilota. Kiedy ciśnienie po stronie wlotowej zaworu spadnie poniżej wartości nastawy 

pilota, zawór zamyka się. Ten sposób działania zaworu M/D4/G/200 wykorzystuje się w 2 odmiennych 

zastosowaniach, tj. funkcja upustu oraz funkcja podtrzymania ciśnienia przed zaworem. 

 

Automatyczny zawór upustowy nadmiernego ciśnienia uprzedzający uderzenie hydrauliczne  

M/D4/G/219 

 

Zawór został zaprojektowany w celu ochrony przed skutkami wzrostów ciśnień ponad wartość ustaloną 

jako graniczna dla danego fragmentu sieci czy instalacji. Szczególnie przydatny jako zabezpieczenie przed 

uderzeniami hydraulicznymi.  W czasie normalnej pracy instalacji, kiedy nie występują uderzenia 

hydrauliczne, zawór pozostaje zamknięty do momentu, gdy ciśnienie nie przekroczy ustalonej maksymalnej 

wartości. Gdy to nastąpi, zawór pilotowy wysokiego ciśnienia uruchamia otwarcie zaworu głównego, 

powodując upust do atmosfery lub innej strefy o niższym ciśnieniu. Funkcja zabezpieczenia przed 

uderzeniem hydraulicznym polega na reakcji zaworu pilotowego niskiego ciśnienia w momencie nagłego 

pojawienia niskiego ciśnienia poprzedzającego uderzenie hydrauliczne (np. wskutek gwałtownego 

zatrzymania pomp). Wówczas zawór pilotowy niskiego ciśnienia uruchamia otwarcie zawóru głównego, 

umożliwiając rozładowanie uderzenia hydraulicznego do strefy niższego ciśnienia (np. do atmosfery)  

i chroniąc tym samym fragment instalacji przed niszczącymi skutkami uderzenia. 

 

Zawór sterowania natężeniem przepływu M/D4/G/400 

 

Zawór ogranicza maksymalny przepływ do ustalonej wartości, niezależnie od wahań ciśnienia przed i za 

zaworem. Pilot sterujący położenie grzyba zaworu działa stosownie do zmian ciśnienia różnicowego na 

odpowiednio dobranej kryzie umieszczonej za korpusem zaworu (po stronie wylotowej). Istnieje możliwość 

przyłączenia manometru różnicowego do pomiaru różnicy ciśnień na kryzie lub przetwornika ciśnienia

(manometr różnicowy oraz przetwornik ciśnienia nie wchodzi w zakres dostawy).   

 

Automatyczny zawór  regulacji przepływu i redukcji ciśnienia M/D4/G/410 

 

Zawór ogranicza maksymalny przepływ do ustalonej wartości, niezależnie od wahań ciśnienia przed i za 

zaworem. Regulowalny pilot sterujący położeniem grzyba zaworu działa stosownie do zmian ciśnienia 

różnicowego na odpowiednio dobranej kryzie umieszczonej za korpusem zaworu (po stronie wylotowej). 

Zawór M/D4/G/410 wyposażony jest w dwa przyłącza manometrów, które umożliwiają podłączenie 

manometru różnicowego lub przetwornika ciśnienia (nie objętego dostawą) do pomiaru ciśnienia nawet  

w przy braku przepływu w instalacji. 

Oprócz funkcji ograniczającej przepływ, zawór redukuje w sposób automatyczny ciśnienia za zaworem, 

które jest podtrzymane na stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia przed zaworem. Funkcja ta jest 

głównie wykorzystywana do redukcji podwyższonego ciśnienia w sieciach dystrybucyjnych. 
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Automatyczny zawór  pływakowy utrzymujący stały poziom w zbiorniku M/D4/G/500  

 

Głównym zadaniem zaworu M/D4/G/500 jest utrzymywanie stałego poziomu wody lub innego medium  w 

zbiorniku. Funkcję tą uzyskuje się dzięki zastosowaniu hydraulicznego synchronizatora w głównej komorze 

zaworu (zmienna kryza) oraz pływaka zamontowanego powyżej lustra wody lub innego medium . Kiedy 

poziom wody lub innego medium  w zbiorniku zaczyna spadać, pływak zaczyna się opuszczać, otwierając 

zawór pilotowy pływaka.  Otwierający się zawór pilotowy pływaka powoduje jednoczesne otwarcie zaworu 

głównego do momentu, w którym ustala się równowaga pomiędzy wejściowym, a wyjściowym natężeniem 

przepływu. Gdy poziom wody lub innego medium  w zbiorniku podnosi się, pływak unosi się wraz z 

poziomem wody lub innego medium , ograniczając przepływ przez obwód pilota oraz zwiększając ciśnienie 

w głównej komorze zaworu. Zawór zaczyna się zamykać do momentu, osiągnięcia równowagi pomiędzy 

wejściowym, a wyjściowym natężeniem przepływu. Zawór powinien być zamontowany przy dnie zbiornika. 

Połączenia między zaworem a pilotem pływaka powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, miedzi lub 

tworzywa. Połączenia te nie są dostarczane wraz z zaworem. 

 

Automatyczny zawór stałego poziomu w zbiorniku i podtrzymania ciśnienia M/D4/G/520 

 

Zawór zaprojektowany jest w celu utrzymania stałego poziomu w zbiorniku. Funkcja ta jest uzyskiwana 

poprzez zastosowanie hydraulicznego synchronizatora w głównej komorze zaworu oraz pływaka 

zamontowanego powyżej lustra wody lub innego medium . Oba elementy wykonane są ze stali 

nierdzewnej. Regulacja pływaka odbywa się poprzez działanie na śrubę pozycjonera pływaka w zakresie 

do 10 cm. 

 

Automatyczny zawór pływakowy „otwórz — zamknij” kontroli poziomu  w zbiorniku  

M/D4/G/600   

 

Zawór zaprojektowany w celu kontroli poziomu wody lub innego medium  w zbiorniku. Kiedy poziom wody 

spada do poziomu minimalnego ustawionego na 3-drogowym zaworze pilotowym, następuje pełne otwarcie 

zaworu głównego zasilającego zbiornik. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody, zawór pilotowy 

powoduje zamknięcie zaworu głównego. Prędkość zamykania podlega regulacji. Zespół pływaka i zaworu 

pilotowego wykonany jest ze stali nierdzewnej, jego konstrukcja zapobiega zawieszaniu pływaka podczas 

zmiany kierunku ruchu. Zawór znajduje zastosowanie w dużych zbiornikach zasilanych pompowo, 

zbiornikach uzupełniających i przeciwpożarowych. 

 

Automatyczny zawór pływakowy kontroli poziomu  w zbiorniku i podtrzymania ciśnienia  

M/D4/G/620 

 

Zawór zaprojektowany jest w celu kontroli poziomu wody lub innego medium  w zbiorniku.  Kiedy poziom 

wody lub innego medium  spada do poziomu minimalnego ustawionego na 3-drogowym zaworze 

pilotowym, następuje pełne otwarcie zaworu głównego zasilającego zbiornik. Po osiągnięciu 

maksymalnego poziomu wody lub innego medium , zawór pilotowy powoduje zamknięcie zaworu 

głównego. Prędkość zamykania podlega regulacji. Zespół pływaka i zaworu pilotowego wykonany jest ze 

stali nierdzewnej, jego konstrukcja zapobiega zawieszaniu pływaka podczas zmiany kierunku ruchu. Zawór 

znajduje zastosowanie w dużych zbiornikach zasilanych pompowo, zbiornikach uzupełniających, 

przeciwpożarowych. 
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Zawór odcinający sterowany elektromagnetycznie M/D4/G/701 

 

Zawór odcinający (on-off) sterowany elektromagnetycznie pracujący w dwóch skrajnych położeniach (pełne 

zamknięcie oraz pełne otwarcie). Kiedy system sterowania elektromagnetycznego jest ustawiony w pozycję 

otwarcia, grzyb głównego zaworu unosi się w położenie pełnego otwarcia. Kiedy sterowanie 

elektromagnetyczne przyjmuje pozycję zamknięcia, grzyb opada, całkowicie zamykając główny zawór. 

Zawór dostępny jest w wersji normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). Szybkość działania 

jest ustawiana poprzez zawory iglicowe zainstalowane ponad górną komorą. Zawory elektromagnetyczne 

działają zgodnie z otrzymywanymi sygnałami z zewnętrznych urządzeń (jak np. timery, przekaźniki). 

Zawory elektromagnetyczne mogą wystepować w pozycji mono lub bistabilnej, opcjonalnie w wersji  

o stopniu ochrony IP68. 

Podstawowe zastosowanie: jako zdalnie sterowana armatura odcinająca na sieciach wodociągowych, 

instalacjach napełniania zbiorników itp. 

 

Automatyczny zawór  odcinający sterowany pilotem piezometrycznym  M/D4/G/800 

 

Zadanie zaworu jest utrzymanie pożądanego poziomu wody w zbiorniku. Elementem sterującym jest 

właściwie dobrany pilot piezometryczny, umieszczony (wraz z zaworem głównym) na wysokości zbliżonej 

do dna zbiornika. Pilot połączony jest z właściwym punktem pomiarowym w rurociągu za pomocą rurki 

impulsowej.  Gdy zwierciadło wody w zbiorniku osiąga żądany poziom, zawór zamyka się, w momencie 

kiedy ciśnienie hydrostatyczne pochodzące od słupa wody spadnie poniżej wartości histerezy właściwej dla 

typu zastosowanego pilota piezometrycznego, zawór otwiera się,  dopełnienie zbiornika. 

Zastosowanie pilota piezometrycznego stanowi alternatywę dla sterowania,  w sytuacji, gdy zastosowanie 

pilota pływakowego jest niemożliwe ze względu na warunki zabudowy. Zawór stanowi bardzo dobre 

rozwiązanie dla zbiorników, których zasilanie następuje z przerwami, np. wynikającymi z konieczności 

postoju pomp.      

 

Automatyczny zawór  odcinający w razie nadmiernego przepływu - awaryjny M/D4/G/900 

 

Zadaniem zaworu jest zamknięcie rurociągu w przypadku gwałtownego wzrostu przepływu 

spowodowanego awarią (pęknięcie rurociągu). Zawór jest sterowany przy pomocy 3 - drożnego pilota, 

powodującego zamknięcie zaworu na podstawie sygnału o ciśnieniu różnicowym mierzonym na właściwie 

dobranej kryzie umieszczonej po stronie wylotowej zaworu. Przy przekroczeniu maksymalnego  

dopuszczalnego przepływu ustalonego nastawą pilota, następuje zamknięcie zaworu (szybkość zamykania 

jest regulowana). Ponowne otwarcie zaworu jest możliwe poprzez ręczne zresetowanie pilota (aby 

zapobiec przypadkowemu ponownemu otwarciu). 

Oprócz standardowych manometrów po stronie wlotowej i wylotowej zawór może być  w manometr 

różnicowy do pomiaru ciśnienia różnicowego na kryzie lub przetwornik ciśnienia . 

UWAGA!!! 

Opis pozostałych górniczych urządzeń serii MPHE/D4/G/…/F… znajduje się w dalszej części katalogu. 
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II.  Oznakowanie produktu: 

 

2.1.  AUTOMATYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY - M. 

 

Producent: 

Advanced Water Systems 

Arkadiusz Ogonowski  

44-190 Knurów 

Ul. Dworcowa 65 

 

Przykład oznakowania: M/D4/G/100/F... DN150 PN25 PH* VP** 

 

M  - AUTOMATYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY 

P - AUTOMATYCZNY ZAWÓR REGULACYJNY TŁOKOWY 

H - AUTOMATYCZNY ZAWÓR REDUKCYJNY SPRĘŻYNOWY REDUKCJI CIŚNIENIA 

E - AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCY 

 

100  - AUTOMATYCZNY ZAWÓR REDUKUJĄCY CIŚNIENIE - REGULATOR CIŚNIENIA 

120 - AUTOMATYCZNY ZAWÓR REDUKUJĄCY I PODTRZYMUJĄCY CIŚNIENIE - ZAWÓR  

   PIERWSZEŃSTWA 

200 - AUTOMATYCZNY ZAWÓR PODTRZYMUJĄCY CIŚNIENIE / UPUSTOWY - ZAWÓR  

    BEZPIECZEŃSTWA 

219 - AUTOMATYCZNY ZAWÓR UPUSTOWY NADMIERNEGO CIŚNIENIA UPRZEDZAJĄCY  

             UDERZENIE HYDRAULICZNE 

400  - AUTOMATYCZNY ZAWÓR STEROWANIA NATĘŻENIEM PRZEPŁYWU  

410 - AUTOMATYCZNY ZAWÓR REGULACJI PRZEPŁYWU I REDUKCJI CIŚNIENIA 

500  - AUTOMATYCZNY ZAWÓR PŁYWAKOWY UTRZYMUJĄCY STAŁY POZIOM W ZBIORNIKU 

520 - AUTOMATYCZNY ZAWÓR STAŁEGO POZIOMU W ZBIORNIKU I PODTRZYMANIA CIŒNIENIA 

600 - AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY STEROWANY PŁYWAKIEM  

620 - AUTOMATYCZNY  ZAWÓR  PŁYWAKOWY KONTROLI  POZIOMU WODY W ZBIORNIKU               

             I  PODTRZYMANIA CIŚNIENIA  

701 - AUTOAMTYCZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE  

800  - AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY STEROWANY PILOTEM PIEZOMETRYCZNYM  

900 - AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY W RAZIE NADMIERNEGO PRZEPŁYWU 

(AWARYJNY) 

 

D4/G  -  OZNACZENIA URZĄDZEŃ/SYSTEMÓW PRZEZNACZONYCHDLA GÓRNICTWA 

 
Uwaga!!! 

 

W związku z możliwością zapalenie się pyłu węglowego osadzającego się na powierzch-

ni urządzeń zabudowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających 

węgiel kamienny  zaleca się systematyczną kontrolę  i  usuwanie  z urządzeń pyłu węglowego. 
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F1 - F14  OZNACZENIA FUNKCJI DODATKOWYCH. 

 

F1 - redukcja/regulacja ciśnienia przed zaworem do zadanego niższego ciśnienia za zaworem,   

           utrzymywanego na stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia i przepływu przed zaworem  -   

           funkcja regulatora ciśnienia; 

F2 - redukcja/regulacja ciśnienia przed zaworem do zadanego niższego ciśnienia za zaworem,       

 utrzymywanego na stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia i przepływu przed zaworem 

 gdy ciśnienie przed zaworem spadnie poniżej nastawy kontrolę nad zaworem przejmuje pilot 

 podtrzymania ciśnienia by zapewnić utrzymanie ciśnienia przed zaworem na żądanym minimalnym 

 poziomie - funkcja regulatora ciśnienia i zaworu pierwszeństwa; 

F3   -   funkcja upustu - zabezpiecza sieć przed wzrostem ciśnienia ponad ustaloną dopuszczalną wartość.   

           ciśnienie po stronie wlotowej zaworu osiągnie graniczną wartość - funkcja zaworu bezpieczeństwa. 

F4  - funkcja zabezpieczenia przed uderzeniem hydraulicznym polega na reakcji zaworu pilotowego  

            niskiego ciśnienia w momencie nagłego pojawienia niskiego ciśnienia poprzedzającego uderzenie   

            hydrauliczne (np. wskutek gwałtownego zatrzymania pomp) - funkcja zaworu  

   przeciwuderzeniowego. 

F5 - funkcja ograniczenia maksymalnego przepływ do ustalonej wartości, niezależnie od wahań 

  ciśnienia przed i za zaworem; 

F6 - funkcja ograniczenia maksymalnego przepływ do ustalonej wartości oraz regulatora ciśnienia  

  podtrzymującego zadane ciśnienie, niezależnie od wahań ciśnienia przed i za zaworem; 

F7  -   funkcja utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku; 

F8  -   funkcja utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku iregulatora ciśnienia; 

F9  -   funkcja utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku  z regulacją prędkości napełniania; 

F10 -  funkcja utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku  z regulacją prędkości napełniania oraz   

           regulacją ciśnienia (funkcja regulatora ciśnienia); 

F11 -  funkcja elektro zaworu - zaworu elektromagnetycznego szybkiego otwarcia/zamknięcia; 

F12 -  funkcja utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku poprzez pilot piezometryczny; 

F13 -  zawór awaryjny -  funkcja zamknięcie rurociągu w przypadku gwałtownego wzrostu przepływu  

           spowodowanego awarią (pęknięciem rurociągu).  

F14  - funkcja manualnego otwarcia/zamknięcia zaworu; 

 

 

DN   -   ŚREDNICA NOMINALNA (WEWNĘTRZNA) 

PN   -   CIŚNIENIE NOMINALNE (ROBOCZE) 

PH/G*  -   WERSJA OPCJONALNA UKŁAD STERUJĄCY WYKONANY Z PRZEWODÓW   

                        HYDRAULICZNYCH 

VP**   -   WERSJA OPCJONALNA WYPSAŻONA W V-PORT 

PC/G***  -   WERSJA OPCJONALNA WYPSAŻONA W  PRZETWORNIK CIŚNIENIA 
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2.2.  AUTOMATYCZNY ZAWÓR TŁOKOWY - P.  

 

Przykład oznakowania: P/D4/G/100P/F... DN150 PN40 PH* VP** 

P   - AUTOMATYCZNY ZAWÓR TŁOKOWY 

100   - AUTOMATYCZNY ZAWÓR TŁOKOWY Z ZAWOREM PILOTOWYM 

100P   - AUTOMATYCZNY ZAWÓR TŁOKOWY PROPORCJONALNY 

F1 - F14  - OZNACZENIA FUNKCJI DODATKOWYCH 

 

F1  - redukcja/regulacja ciśnienia przed zaworem do zadanego niższego ciśnienia za zaworem,   

               utrzymywanego na stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia i przepływu przed zaworem  -   

               funkcja regulatora ciśnienia; 

F2 - redukcja/regulacja ciśnienia przed zaworem do zadanego niższego ciśnienia za zaworem,   

               utrzymywanego na stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia i przepływu przed zaworem 

     gdy ciśnienie przed zaworem spadnie poniżej nastawy kontrolę nad zaworem przejmuje pilot   

     podtrzymania ciśnienia by zapewnić utrzymanie ciśnienia przed zaworem na żądanym  

     minimalnym poziomie - funkcja regulatora ciśnienia i zaworu pierwszeństwa; 

F3  -  funkcja upustu - zabezpiecza sieć przed wzrostem ciśnienia ponad ustaloną dopuszczalną wartość 

     ciśnienie po stronie wlotowej zaworu osiągnie graniczną wartość - funkcja zaworu             

     bezpieczeństwa. 

F4  - funkcja zabezpieczenia przed uderzeniem hydraulicznym polega na reakcji zaworu pilotowego  

             niskiego ciśnienia w momencie nagłego pojawienia niskiego ciśnienia poprzedzającego uderzenie   

             hydrauliczne (np. wskutek gwałtownego zatrzymania pomp) - funkcja zaworu  

    przeciwuderzeniowego. 

F5  - funkcja ograniczenia maksymalnego przepływ do ustalonej wartości, niezależnie od wahań  

    ciśnienia przed i za zaworem; 

F6  - funkcja ograniczenia maksymalnego przepływ do ustalonej wartości oraz regulatora ciśnienia pod 

             trzymującego zadane ciśnienie, niezależnie od wahań ciśnienia przed i za zaworem; 

F7  - funkcja utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku; 

F8  - funkcja utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku iregulatora ciśnienia; 

F9  - funkcja utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku  z regulacją prędkości napełniania; 

F10  - funkcja utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku  z regulacją prędkości napełniania oraz   

             regulacją ciśnienia (funkcja regulatora ciśnienia); 

F11  - funkcja elektro zaworu - zaworu elektromagnetycznego szybkiego otwarcia/zamknięcia; 

F12  - funkcja utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku poprzez pilot piezometryczny; 

F13  - zawór awaryjny -  funkcja zamknięcie rurociągu w przypadku gwałtownego wzrostu przepływu  

             spowodowanego awarią (pęknięciem rurociągu).  

F14  - funkcja manualnego otwarcia/zamknięcia zaworu; 

D4/G   -   OZNACZENIA URZĄDZEŃ/SYSTEMÓW PRZEZNACZONYCHDLA GÓRNICTWA 

DN   -   ŚREDNICA NOMINALNA (WEWNĘTRZNA) 

PN   -   CIŚNIENIE NOMINALNE (ROBOCZE) 

PH/G*  -   WERSJA OPCJONALNA UKŁAD STERUJĄCY WYKONANY Z PRZEWODÓW    

                        HYDRAULICZNYCH 

VP**   -   WERSJA OPCJONALNA WYPSAŻONA W V-PORT 

PC/G***  -   WERSJA OPCJONALNA WYPSAŻONA W  PRZETWORNIK CIŚNIENIA 
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2.3. AUTOMATYCZNY ZAWÓR SPRĘŻYNOWY REDUKCJI CIŚNIENIA - H. 

 

Przykład oznakowania: H/D4/G/03 DN150 PN40 

H    -  AUTOMATYCZNY ZAWÓR SPRĘŻYNOWY REDUKCJI CIŚNIENIA 

D4/G   -  OZNACZENIA SYSTEMÓW PRZEZNACZONYCHDLA GÓRNICTWA 

01   -  OZNACZENIE DLA CIŚNIENIA ROBOCZEGO MAX. PN16 

02   -  OZNACZENIE DLA CIŚNIENIA ROBOCZEGO MAX. PN25 

03   -  OZNACZENIE DLA CIŚNIENIA ROBOCZEGO MAX. PN40 

DN   -  ŚREDNICA NOMINALNA (WEWNĘTRZNA) 

PN   -  CIŚNIENIE NOMINALNE (ROBOCZE) 

PC/G***  -   WERSJA OPCJONALNA WYPSAŻONA W  PRZETWORNIK CIŚNIENIA 

 

2.4. AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO - NAPOWIETRZAJĄCY - E. 

 

 

Przykład oznakowania: E/D4/G/54 DN150 PN40 

E  - AUTOMATYCZNY ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCY 

D4/G  - OZNACZENIA URZĄDZEŃ/SYSTEMÓW PRZEZNACZONYCHDLA GÓRNICTWA 

53  - OZNACZENIE DLA CIŚNIENIA ROBOCZEGO MAX. PN25 

54  - OZNACZENIE DLA CIŚNIENIA ROBOCZEGO MAX. PN40 

DN  - ŚREDNICA NOMINALNA (WEWNĘTRZNA) 

PN  - CIŚNIENIE NOMINALNE (ROBOCZE)  

 

 

 

 

Cechowanie: 

Urządzenia serii MPHE/D4/G…/F... - są cechowane/oznaczane za pomocą tabliczki znamionowej umiesz-

czonej na korpusie urządzenia. Na tabliczce znamionowej znajdują się nstp. informacje: 

 

 

 

UWAGA!!! 

  

 Zawory/urządzenia  z  serii  MPHE/D/G4/…./F… przystosowane  są do  realizacji  wszystkich  

          funkcji (F) kontrolnych od  F1 - F14.  Poszczególne  funkcje realizowane są poprzez  odpowiednią    

          ich  konfigurację  oraz  wymianę/doposażenie  w odpowiednie dedykowane komponenty*.  

 

          * dotyczy zaworów / urządzeń M/D/G4/…./F… oraz P/D/G4/…./F…  
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GÓRNICZE AUTOMATYCZNE ZAWORY 
REGULACYJNE  

M/D4/G/.../F... 

ATEX - OBAC 20 ATEX 0018X  

PN25 

PN40* 

PN40* - na zapytanie 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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Automatyczne zawory regulacyjne serii M/D4/G/…/F... produkcji Advanced Water Systems są 

zaprojektowane zgodnie z normą EN 1074-5 określającą wymagania dotyczące samoczynnie działającej 

armatury regulacyjnej. Zawory serii M/D4/G/…/F... posiadają integralną możliwość sterowania 

hydraulicznego, wykorzystującego energię przepływającego medium.  Wypadkowa sił przekazywanych 

przez membranę i sprężynę na grzyb zaworu powoduje zmiany jego położenia. Zawory mogą być 

sterowane za pomocą odpowiednio dopasowanych zaworów pilotowych. Zawory serii M/D4/G/…/F... 

znajdują zastosowanie w górnictwie, przemyśle ciężkim, wodociągach, irygacji oraz systemach 

przeciwpożarowych. 

 

Podstawowe wykonania 

Automatyczne zawory regulacyjne serii M/D4/G/…/F... są produktem będącym wynikiem wielu lat badań, 
projektów i ciągłego rozwoju. 

Zawory są dostępne w zakresach średnic nominalnych od DN50 do DN800*, o połączeniach kołnierzowych 
zgodnych z  EN 1092-2, w zakresie ciśnień nominalnych  PN10 - PN16 - PN25 -  PN40.  

Zastosowanie wysokiej jakości uszczelnień zapewnia doskonałą szczelność i długotrwałą  żywotność 
nawet mimo trudnych warunków eksploatacji. 

Zawory serii M/D4/G/…/F... (tzw. full  port) to zawory pełnoprzelotowe (średnica przelotu równa 

nominalnej średnicy zaworu), zalecane głównie do zastosowań "otwórz / zamknij" oraz do regulacji przy 

małej różnicy ciśnień. 

WPROWADZENIE 
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ZASADA DZIAŁANIA (1) 

Zawór "otwórz - zamknij"  (On-off) 

ZAWÓR ZAMKNIĘTY 

W górnej komorze panuje ciśnienie 
równe ciśnieniu przed zaworem,  
powodując docisk grzyba do gniazda  
i tym samym jego zamknięcie. 

ZAWÓR OTWARTY 

Wskutek upustu ciśnienia z górnej ko-
mory nacisk z góry na grzyb zmniejsza 
się, co umożliwia otwarcie zaworu. 
Upust może być skierowany do  
atmosfery lub do innej strefy  

obniżonego ciśnienia. 

PILOT 

FILTR TYPU “Y” 
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ZASADA DZIAŁANIA (2) 

Zawór modulujący (np. redukujący ciśnienie) 

POZYCJA ZAMKNIĘCIA 

Odpowiednio ustawiony pilot utrzymuje 
ciśnienie w górnej komorze równe ciśnie-
niu wejściowemu. Wskutek wypadkowej 
sił działających na membranę, grzyb prze-
suwa się do pozycji zamkniętej 

MODULACJA  
- POZYCJA POŚREDNIA 

Pozycja grzyba dopasowuje się do zmian 
ciśnienia w górnej komorze, zależnych 
od reakcji zaworu pilotowego na zmiany 
ciśnienia w rurociągu. 

POZYCJA OTWARCIA 

Pilot otwierając się wywołuje obniżenie 
ciśnienia w górnej komorze zaworu, tym 
samym umożliwiając uniesienie membra-
ny i grzyba, co skutkuje otwarciem zawo-
ru. 

PILOT 

FILTR  
TYPU “Y” 

KALIBROWANA 
DYSZA 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STANDARD 

Zabudowa międzykołnierzowa zgodna z EN 558-1. 

Kołnierze wg EN 1092-2. 

Zawory zaprojektowane i produkowane wg EN 1074-5, spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa 

określone w Dyrektywie 2014/68/UE (PED). 

 

CIŚNIEINE ROBOCZE 

 

Dla zaworów PN16 - max. 16 bar (0,16 MPa) 

 

Dla zaworów PN25 - max. 25 bar (0,25 MPa) 

 

Dla zaworów PN40 - max. 40 bar (0,40 MPa) 

 

PRÓBY HYDRAULICZNE 

Zawory testowane zgodnie z normami EN 1074-5,  EN 12266-1. 

Zawory testowane na ciśnienie 6MPa (60bar)**. 

 

ZAKRES STOSOWANIA 

Zastosowanie zaworów do pracy na instalacjach wody oraz emulsji wodno-olejowych z dopuszczalną 

obecnością zawiesin o cząstkach do 2 mm. Inne zastosowania możliwe po uzgodnieniu z producentem. 

 

Temperatura pracy: (temperatura wody) min. +0°C (wykluczając zamarzanie), max. +70°C (opcjonalnie do 

90°C). Zastosowanie w innych temperaturach wymaga uzgodnienia z producentem. 

Temperatura składowania: (temperatura otoczenia) min. - 20°C max. + 70°C. 

 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Elementy narażone na korozję zabezpieczone powłoka epoksydową nałożoną metodą FBE, o grubości 

min. 250 µm, koloru niebieskiego RAL 5005. 

Powłoka posiada certyfikaty przez WRAS (Wlk. Brytania), ACS (Francja), HY (Niemcy). 

 

DOSTĘPNE ROZMIARY ZAWORU 

TYP M/D4/G/…/F... - PN10, PN16, PN25, PN40:  DN50 - DN800*. 

 

 

 

 

 

*  średnice > DN200 dostępne na zapytanie 

** przeprowadzone badania w  laboratorium badawczym 
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ZAWÓR PODSTAWOWY - BUDOWA 

Wersja opcjonalna - wyposażona w V-PORT 

Wersja standardowa 
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Opcjonalnie 

CZĘŚCI SKŁADOWE 
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M/D4/G/.../F... 

Numer Opis Zakres DN PN Material Denomination 

 

1 Korpus     Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15 EN1563 (GS400) 

2 Pokrywa     Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15 EN1563 (GS400) 

3 Trzpień     Stal nierdzewna 1.4301 EN10088-3 (AISI304) 

4 Tuleja łożyskująca     Mosiądz CW614N EN 12164 (OT58) 

5.1 Pierścień gniazda     Stal nierdzewna 1.4408 EN10088-3 (AISI316) 

- Pierścień gniazda V-port      Stal nierdzewna 1.4301 EN10088-3 (AISI304) 

6 Pierścień utrzymujący     Stal nierdzewna 1.4301 EN10088-3 (AISI304) 

7 Grzyb 

50 - 100 10-16-25-40 Stal nierdzewna 1.4301 EN10088-3 (AISI304) 

150 - 200 10-16-25-40 Stal S275JR EN10025-2 (Fe430B) 

8.1 Dysk     Stal S275JR EN10025-2 (Fe430B) 

8.2 Podkładka sprężyny     Mosiądz CW614N EN 12164 (OT58) 

13 Uszczelka      
Elastomer 

poliuretanowy 
EPDM (85Sh A) 

14 Membrana     Elastomer wzmocniony NBR zbrojony nylonem 

23.1 V-port     Stal nierdzewna 1.4301 EN10088-3 (AISI304) 

40 Sprężyna     Stal nierdzewna 1.4310 EN10270-3 (AISI302) 

41 
Nakrętka 
samokontrująca 

    Stal nierdzewna A2-70 

50 Śruby pokrywy     Stal nierdzewna A2-70 

60 
Śruby pierścienia 
gniazda 

150 - 200 10-16-25-40 Stal nierdzewna A2-70 

61 
Śruby pierścienia 
utrzymującego 

    Stal nierdzewna A2-70 

70 Podkładka pokrywy     Stal nierdzewna A2-70 

110 - 111 
112 - 113 

O-Ring     Elastomer EPDM 

Wszystkie części narazone na korozję zabezpieczone powłoką epoksydową 

 

MATERIAŁY - M/D4/G/.../F... 
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ZAWÓR M/D4/G/.../F...  
Z PODWÓJNYM CYLINDREM SZCZELINOWYM 

MATERIAŁY 

Nr Opis Materiał Normalizacja 

 

5.3 Cylinder (część stała) Stal nierdzewna 1.4028 EN10088-3 (AISI420B) 

13 Uszczelka gniazda Elastomer poliuretanowy EPDM (85Sh A) 

23.2 Cylinder (część ruchoma) Stal nierdzewna 1.4301 EN10088-3 (AISI304) 

60 Śruby pierścienia cylindra Stal nierdzewna A2-70 

61 Śruby pierścienia utrzymującego Stal nierdzewna A2-70 

113 O-Ring Elastomer EPDM 

Konfiguracja z podwójnym cylindrem stanowi rozwiązanie niestandardowe, indywidualnie modelowane stosownie do 
konkretnej aplikacji.  
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DN 
K D nxd   Waga 

(kg*) PN10 PN16 PN25/40 PN10 PN16 PN25/40 PN10 PN16 PN25/40 L H W 

50 125 125 125 165 165 165 4-19 4-19 4-19 230 220 170 20 

65 145 145 145 185 185 185 4-19 4-19 8-19 290 250 180 24 

80 160 160 160 200 200 200 8-19 8-19 8-19 310 280 200 30 

100 180 180 190 220 220 235 8-19 8-19 8-23 350 310 210 43 

150 240 240 250 285 285 300 8-23 8-23 8-28 480 420 250 90 

200 295 295 310 340 340 360 8-23 12-23 12-28 600 520 280 142 

250 350 355 370 405 405 425 12-23 12-28 12-31 730 600 300 173 

300 400 410 430 460 460 485 12-23 12-28 16-31 850 740 340 280 

400 515 525 550 565 580 620 16-28 16-31 16-37 1100 810 390 540 

500 620 650 660 670 715 730 20-28 20-34 20-37 1250 890 460 873 

600 725 770 770 780 840 845 20-31 20-37 20-41 1450 970 540 1400 

700 840 840 875 895 910 960 24-31 24-37 24-44 1650 1020 590 1950 

800 950 950 990 1015 1025 1085 24-34 24-41 24-50 1850 1070 640 2050 

ZAWÓR M/D4/G/.../F... 
WYMIARY I WAGI  

*waga dotyczy wersji PN25 
** DN125 PN25  - długość zabudowy międzykołnierzowej L=350mm  
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CHARAKTERYSTYKI ZAWORU STANDARDOWEGO M/D4/G/.../F... 

SPECYFIKACJA  HYDRAULICZNA  ZAWORU  M/D4/G.../F...  

DLA NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH ŚREDNIC 

DN 50 65 80 100 150 200 

Kvs [m³/h] 43 43 103 167 407 676 

Wznios grzyba [mm] 15 16 18 23 39 50 

Współczynnik Kvs wskazuje natężenie przepływu w [m³/h] przez zawór w pełni otwarty przy spadku  
cinienia 1bar (dla wody o temperaturze 20°C). 
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Powyższe tabele służą do orientacyjnego doboru rozmiaru zaworu. Właściwy dobór powinien zostać 

przeprowadzony za pomocą programu producenta. W tym celu należy skontaktować się z Działem  

Technicznym producenta, podając warunki pracy zaworu. Powyższe dane dotyczą zaworów wyposażonych 

w standardowy grzyb (bez V-portu). 
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Wykres spadku ciśnienia zaworu M/D4/G/... /F... 
dla najczęściej stosowanych średnic 

(dla 100% otwarcia zaworu) 
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NATĘŻENIE PRZEPŁYWU  Q (m³/h) 

Parametry pracy zaworów najczęściej stosowanych średnic  

Parametry 
DN 

50 65 80 100 150 200 

Zalecany przepływ maksymalny Q dla działania 
ciągłego w m

3
/h (przy V=5,5 m/s) 

40 40 90 160 350 480 

Zalecany przepływ minimalny Poniżej 1 m
3
/h  

Współczynnik przepływu Kv 43 43 103 167 407 676 

Współczynnik przepływu K 5,4 5,4 6,7 5,6 4,8 5,5 
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ZAPOBIEGANIE ZJAWISKU KAWITACJI  

Prędkość przepływu przez zawór nie jest stała - na przewężeniu przelotu przez gniazdo następuje jej 

wzrost, co powoduje lokalny znaczny spadek ciśnienia, tym wyższy, im większa różnica ciśnień ΔP  

i większa prędkość przepływu. 

W przypadku, gdy ciśnienie w punkcie o największej prędkości przepływu i zarazem najmniejszym polu 

przekroju strumienia, tzw. vena contracta spada poniżej prężności pary nasyconej dla danej temperatury 

cieczy, wówczas powstają pęcherzyki pary w miejscach o najniższym ciśnieniu oraz zanikają w strefie 

wyższego ciśnienia, już poza punktem vena contracta. Zanikanie pęcherzyków pary odbywa się bardzo 

gwałtownie (ma charakter implozji) i wywołuje silne fale wysokich ciśnień. W przypadku zasklepienia się 

pęcherzyków przy ściance rury lub zaworu powierzchnia jej jest poddana uderzeniu cieczy z wielką siłą.  

Następujące po sobie z dużą częstotliwością bombardowanie powierzchni przez ciecz powoduje 

mechaniczne jej niszczenie. Ziarna materiału, a często dość duże grudki, zostają wyrwane tworząc wżery, 

czyli kawerny. Towarzyszy temu działaniu hałas (nieregularne trzaski, szumy), a przy rozwiniętej kawitacji 

również drgania. 

Aby uniknąć pracy zaworu w warunkach kawitacji, należy dobrać zawór tak, aby zapobiec nadmiernemu 

miejscowemu spadkowi ciśnienia. 

Dla wstępnej oceny warunków pracy zaworu pomocny jest poniższy wykres: 

 

Wykres dotyczy 40% otwarcia zaworu. W przypadku, gdy otwarcie zaworu różni się znacznie od podanej 

wartości, zalecamy sprawdzenie warunków powstania kawitacji za pomocą programu doboru zaworów.  

W tym celu prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. 
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Ciśnienie wyjściowe POUT [bar] 
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GRANICZNE PARAMETRY PRACY ZAWORU 

Zawory regulacyjne M/D4/G/…/F... mogą pracować w podanych niżej granicach. 
 

(w przypadku odstępstw prosimy o kontakt z Działem Technicznym) 

Minimalny  spadek ciśnienia 0.3 bar 

Maksymalny spadek ciśnienia Wg wykresu kawitacji 

Minimalne ciśnienie wejściowe 0,1 bar 

Maksymalna prędkość przepływu 5,5 m/s (w odniesieniu do średnicy nominalnej) 

Zalecany zakres otwarcia 
Zawór regulacyjny: L% = 25% ÷ 75% 

Zawór otwórz - zamknij: L% = 0-100% 
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Zawór M/D4/G/100 samoczynnie redukuje wyższe ciśnienie występujące przed zaworem do 

zadanego niższego ciśnienia za zaworem, utrzymywanego na stałym poziomie, niezależnie od 

zmian ciśnienia i przepływu przed zaworem. Ciśnienie za zaworem jest kontrolowane nawet przy 

zerowym przepływie. Zawór znajduje zastosowanie przede wszystkim w systemach przesyłu 

wody, emulsji wodno-olejowych i wody przemysłowej do redukcji i stabilizacji ciśnień; przy 

M/D4/G/100/F1 
      AUTOMATYCZNY ZAWÓR REDUKUJĄCY 

CIŚNIENIE (REGULATOR CIŚNIENIA) 

 DZIAŁANIE 

DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

F1 - F14 

PN25 

PN40* 

PN40* - na zapytanie 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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 OBWODY ZAWORU 

DOSTĘPNE ZAKRESY DZIAŁANIA 

TYP PILOTA DOSTĘPNY ZAKRES  KOLOR SPRĘŻYNY 

D4/CV100A/G 0,5 :   3 bar biały 

D4/CV100B/G 0,5 :   6 bar zielony 

D4/CV100C/G 1 : 10 bar czerwony 

D4/CV100D/G 1,5 : 12 bar czarny 

D4/CV100E/G 2 : 15 bar czarny + biały 

D4/CV100F/G 5 : 20 bar żółty 

inne zakresy na zapytanie 

2a 

1 

2b 

3 

4 

5 

6 7 

8b 

9b 

NR OPIS MATERIAŁ 

1 Zawór główny Żeliwo sferoidalne GJS400-15 EN1563 

2 (a,b) Zawór kulowy odcinający Mosiądz niklowany 

3 Fitr typu "Y" z dyszą kalibrowaną Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

4 Dwukierunkowy zawór iglicowy Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3 + mosiądz 

5 Zawor pilotowy typu D4/CV/G Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3 + mosiądz 

6 Zawór kulowy odcinający Mosiądz niklowany 

7 Wskaźnik położenia z kurkiem odpowietrzającym Mosiądz + utwardzone szkło 

8 (a,b) Kurek manometryczny z odwodnieniem Mosiądz niklowany 

9 (a,b) Manometr lub przetwornik ciśnienia - opcjonalnie 
Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3, wypełniony  
gliceryną; PC/G*** 

-- Rury obwodów lub przewody hydrauliczne Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3; PH/G* 

-- Złączki obwodów Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

9a 

8a 

REGULACJA 
 
Regulacja ciśnienia odbywa się 
porzez działanie na śrubę 
znajdującą się na górze pilota (5). 
Obrót zgodny z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara spowoduje 
wzrost ciśnienia za zaworem, 
natomiast obrót śruby w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara spowoduje spadek 
ciśnienia za zaworem. Regulacji 
należy dokonywać obracając 
śrubą o kilka stopni na raz,  
po czym należy odczekać 
moment, aby zawór odnalazł nowy 
punkt równowagi. 
 

Działając na śrubę zaworu 
iglicowego (4) możliwe jest 
spowolnienie (przez zakręcanie) 
lub przyspieszenie (przez 
odkręcanie) działania zaworu. 
 

Uwaga: Zbyt szybkie zamknięcie 
zaworu może spowodować 
niebezpieczne zjawisko nagłego 
wzrostu ciśnienia (uderzenia 
hydraulicznego). 
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 SPOSÓB MONTAŻU 

 TYPOWE ZASTOSOWANIE 
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Zawór M/D4/G/120 samoczynnie redukuje wyższe ciśnienie występujące przed zaworem do 

zadanego niższego ciśnienia za zaworem, utrzymywanego na stałym poziomie, niezależnie od 

zmian ciśnienia i przepływu przed zaworem. 

Jeżeli ciśnienie przed zaworem spadnie poniżej nastawy kontrolę nad zaworem przejmuje pilot 

podtrzymania ciśnienia. Pilot ten zaczyna zamykać zawór, aby zapewnić utrzymanie ciśnienia 

przed zaworem na żądanym minimalnym poziomie. 

 

 
 

 DZIAŁANIE 

M/D4/G/120/F2 
   AUTOMATYCZNY ZAWÓR REDUKUJĄCY  

I  PODTRZYMUJĄCY CIŚNIENIE  
(ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA) 

DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

F1 - F14 

PN40* - na zapytanie 

PN25 

PN40* 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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NR OPIS MATERIAŁ 

1 Zawór główny Żeliwo sferoidalne GJS400-15 EN1563 

2 (a,b,c) Zawór kulowy odcinający Mosiądz niklowany 

3 Filtr typu "Y" z dyszą kalibrowaną Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

4 Dwukierunkowy zawór iglicowy Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

5 Pilot CM200 upustu/podtrzymania ciśnienia  Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

6 Zawór pilotowy redukcji ciśnienia typu CV Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

7 Wskaźnik położenia z kurkiem odpowietrzającym Mosiądz + utwardzone szkło 

8 (a,b) Kurek manometryczny z odwodnieniem Mosiądz niklowany 

9 (a,b) Manometr lub przetwornik ciśnienia - opcja 
Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3, wypełniony  
gliceryną; PC/G*** 

-- Rury obwodów lub przewody hydrauliczne Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3; PH/G* 

-- Złączki obwodów Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

2a 

1 

2b 

3 

4 

5 
6 

2c 8b 

9b 

8a 

9a 

7 

OBWODY ZAWORU  



GÓRNICZE AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA STERUJĄCE  PRZEPŁYWEM  I  CIŚNIENIEM  SERII    

                                                                                                      MPHE/D4/G/…/F... 

31/26  Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego ED 01-2014   G-2017   
 www.aw-systems.pl                                     SYSTEMY D4/G 

 

31 

Priorytetowy 
odbiorca wody 

 TYPOWE ZASTOSOWANIE 

 SPOSÓB MONTAŻU 
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Zawór otwiera się, kiedy wzrastające ciśnienie po stronie wlotowej zaworu osiągnie graniczną 

wartość, określoną nastawą pilota. Kiedy ciśnienie po stronie wlotowej zaworu spadnie poniżej 

wartości nastawy pilota, zawór zamyka się. Ten sposób działania zaworu M/D4/G/200 

wykorzystuje się w 2 odmiennych zastosowaniach. 

FUNKCJA UPUSTU - zawór M/D4/G/200 jest instalowany w celu zabezpieczenia sieci przed 

wzrostem ciśnienia ponad ustaloną dopuszczalną wartość. Upust może zostać skierowany 

bezpośrednio do atmosfery, kolektora kanalizacyjnego, ale także z powrotem do zbiornika. 

 

FUNKCJA PODTRZYMANIA CIŚNIENIA PRZED ZAWOREM - Zawór jest instalowany w takim 

miejscu na rurociągu, aby w przypadku spadku ciśnienia po stronie wlotowej (spowodowanego 

znacznym rozbiorem przed zaworem) nastąpiło jego zamknięcie, aby nie dopuścić do dalszego 

spadku i tym samym zapewnić ustaloną wartość ciśnienia przed zaworem. W praktyce ten 

sposób działania zaworu M/D4/G/200 stosuje się dla udzielenia priorytetu w dostarczaniu medium 

dla określonego odbiorcy  
 

 

DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

F1 - F14 

DZIAŁANIE 

    M/D4/G/200/F3 
AUTOMATYCZNY ZAWÓR PODTRZYMUJĄCY  
CIŚNIENIE / UPUSTOWY- BEZPIECZEŃSTWA 

PN25 

PN40* 

PN40* - na zapytanie 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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OBWODY ZAWORU 

Nr OPIS MATERIAŁ 

1 Zawór główny GJS400-15 EN 1 563 

2 (a,b) Zawór kulowy odcinający  Mosiądz niklowany 

3 Filtr typu "Y" z  kalibrowaną dyszą  Stal nierdz. 1.4401 EN 10088-3 + mosiądz 

4 Jednokierunkowy zawór iglicowy  Stal nierdz. 1.4401 EN 10088-3 + mosiądz 

5 Pilot CM200 upustu/podtrzymania ciśnienia Stal nierdz. 1.4401 EN 10088-3 + mosiądz 

6 Zawór kulowy odcinający  Mosiądz niklowany 

7 Wskaźnik położenia z kurkiem odpowietrzającym  Mosiądz + szkło utwardzone 

8 Kurek manometryczny z odwodnieniem  Mosiądz niklowany 

9 Manometr lub przetwornik ciśnienia - opcja 
Stal nierdz. 1.4301 EN 10088-3, wypełniony  
gliceryną; PC/G*** 

-- Rury obwodów lub przewody hydrauliczne Stal nierdz. 1.4301 EN 10088-3; PH/G* 

-- Złączki obwodów Stal nierdz. 1.4401 EN 10088-3 + mosiądz 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2b 

1 

2a 
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Priorytetowy 
odbiorca wody 

Zawór M/D4/G/200 jako upustowy  
dla ochrony sieci przed wzrostem  

ciśnienia 

Zawór M/D4/G/200 jako  
podtrzymujący ciśnienie  

dla zapewnienia dostawy wody  
pod żądanym ciśnieniem 

dla priorytetowego odbiorcy 
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Zawór M/D4/G/219 został zaprojektowany w celu ochrony przed skutkami wzrostów ciśnień 

ponad wartość ustaloną jako graniczna dla danego fragmentu sieci czy instalacji. Szczególnie 

przydatny jako zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi.  

W czasie normalnej pracy instalacji, kiedy nie występują uderzenia hydrauliczne, zawór pozostaje 

zamknięty do momentu, gdy ciśnienie nie przekroczy ustalonej maksymalnej wartości. Gdy to 

nastąpi, zawór pilotowy wysokiego ciśnienia uruchamia otwarcie zaworu głównego, powodując 

upust do atmosfery lub innej strefy o niższym ciśnieniu.  

Funkcja zabezpieczenia przed uderzeniem hydraulicznym polega na reakcji zaworu pilotowego 

niskiego ciśnienia w momencie nagłego pojawienia niskiego ciśnienia poprzedzającego uderzenie 

hydrauliczne (np. wskutek gwałtownego zatrzymania pomp). Wówczas zawór pilotowy niskiego 

ciśnienia uruchamia otwarcie zawóru głównego, umożliwiając rozładowanie uderzenia 

hydraulicznego do strefy niższego ciśnienia (np. do atmosfery) i chroniąc tym samym fragment 

instalacji przed niszczącymi skutkami uderzenia. 

 

Zawór M/D4/G/219 może być wykorzystany równolegle z zaworem M/D4/G/720 otwierającym 

bądź zamykającym przepływ w sposób zsynchronizowany z pracą pompy. Równoległe 

połączenie pracy tych zaworów daje kompletne zabezpieczenie pompy przed skutkami 

niekontrolowanego zatrzymania lub  spowolnienia pracy pompy, np spowodowanego awarią 

zasilania lub samej pompy oraz przed przepływem zwrotnym (sposób przedstawiony na instalacji 

na rys. 4). 

Zawór M/D4/G/219 może zostać wyposażony dodatkowo w funkcję otwierania i zamykania 

wymuszonego sterowaniem elektromagnetycznym oraz zdalnej kontroli pozycji otwarcia lub 

zamknięcia (F11). 

DZIAŁANIE 

M/D4/D/219/F4 
AUTOMATYCZNY ZAWÓR UPUSTOWY  

NADMIERNEGO CIŚNIENIA  
UPRZEDZAJĄCY UDERZENIE HYDRAULICZNE 

PN25 

PN40* 

PN40* - na zapytanie 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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Rys.1.   Wykres przebiegu zmian ciśnienia dla przykładowej stacji pomp pracującej bez zabezpieczenia 
przeciwuderzeniowego 
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OBWODY ZAWORU 

NR OPIS MATERIAŁY 

1 Zawór główny EN-GJS400-15 (GGG40) 

2 
(a,b,c,d,e,f) 

Zawór kulowy odcinający Mosiądz niklowany 

3 Filtr typu "Y" z dyszą kalibrowaną Stal nierdz.1.4401 

4 Jednokierunkowy zawór iglicowy  Stal nierdz.1.4301 

5 Zawór pilotowy niskiego ciśnienia Stal nierdz.1.4301 

6 Zawór pilotowy  wysokiego ciśnienia  Stal nierdz.1.4301 

7 Ogranicznik przepływu z odpowietrznikiem Stal nierdz. 1.4301 

8 (a,b) Kurek manometryczny z odwodnieniem Stal nierdz. 1.4301 

9 (a,b) Manometr lub przetwornik ciśnienia 
Stal nierdz. 1.4301, wypełniony 
gliceryną; PC/G*** 

10 
Rozdzielacz z filtrem i iglicowym zaworem 
testowym 

Stal nierdz.1.4401 

11 Iglicowy zawór testowy ze spustem Stal nierdz. 1.4301 

-- Rury obwodów lub przewody hydrauliczne Stal nierdz. 1.4301; PH/G* 

-- Złączki obwodów Stal nierdz. 1.4401 

Rys.3  Obwody  sterujące zaworu M/D4/G/219 

z 

 



GÓRNICZE AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA STERUJĄCE  PRZEPŁYWEM  I  CIŚNIENIEM  SERII    

                                                                                                      MPHE/D4/G/…/F... 

38/26  Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego ED 01-2014   G-2017   
 www.aw-systems.pl                                     SYSTEMY D4/G 

 

38 

TYPOWE ZASTOSOWANIE 

Rozładowanie uderzeń hydraulicznych do otwartego zbiornika 

Rozładowanie uderzeń hydraulicznych do atmosfery 

Rys.4 Montaż zaworu M/D4/G/219 na sieci w zespole z zaworem  
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Zawór ogranicza maksymalny przepływ do ustalonej wartości, niezależnie od wahań ciśnienia 

przed i za zaworem. Pilot sterujący położeniem grzyba zaworu działa stosownie do zmian 

ciśnienia różnicowego na odpowiednio dobranej kryzie umieszczonej za korpusem zaworu (po 

stronie wylotowej). Istnieje możliwość przyłączenia manometru różnicowego do pomiaru różnicy 

ciśnień na kryzie lub przetwornika ciśnienia (manometr różnicowy oraz przetwornik ciśnienia nie 

wchodziąw zakres dostawy). 

 
DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

F1 - F14 

DZIAŁANIE 

M/D4/D/400/F5 
AUTOMATYCZNY ZAWÓR STEROWANIA  

NATĘŻENIEM PRZEPŁYWU 

PN40* - na zapytanie 

PN25 

PN40* 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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OBWODY ZAWORU  

NR OPIS MATERIAŁ 

1 Zawór główny  Żeliwo sferoidalne GJS400-15 EN1563  

2 (a,b,c,d,e) Zawór kulowy odcinający  Mosiądz niklowany  

3 Fitr typu "Y" z dyszą kalibrowaną  Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

4 Jednokierunkowy zawór iglicowy  Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

5 Zawór pilotowy typu CP400  Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

6 
Wskaźnik położenia z kurkiem odpowietr-
zającym 

Mosiądz + utwardzone szkło  

7(a,b) Kurek manometryczny z odwodnieniem  Mosiądz niklowany  

8(a,b) Manometr lub przetwirnik ciśnienia 
Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3, wypełniony gliceryną; 
PC/G*** 

9 Kalibrowana dysza Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3  

10 Płyta dociskowa Stal malowana epoksydowo 

-- Rury obwodów  lub przewody hydrauliczne Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3; PH/G* 

-- Złączki obwodów  Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

Rozmiar kryzy dobierany odpowiednio do wielkości przepływu. Standardowa średnica otworu 

kryzy służy do pomiaru prędkości przepływu po stronie wylotowej zaworu w zakresie 1 m/s do 3 

m/s. Pozostałe wielkości na zapytanie. 

DOSTĘPNE ZAKRESY 

8a 

7a 

9 

5 

4 

3 

2c 

2b 

1 

2d 
7b 

8b 

6 

10 

2a 

2e 

2 ED-2014 
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PRZYKŁAD 
INSTALACJI 

TYPOWE 
ZASTOSOWANIE 

Przepływ max. 25 l/s 

Wymagany 
przepływ 

Wymagany 
przepływ 

Wymagany 
przepływ 
Q = 10 l/s 
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 DZIAŁANIE 

 

Zawór ogranicza maksymalny przepływ do ustalonej wartości, niezależnie od wahań ciśnienia 

przed i za zaworem. Regulowalny pilot sterujący położeniem grzyba zaworu działa stosownie do 

zmian ciśnienia różnicowego na odpowiednio dobranej kryzie umieszczonej za korpusem zaworu 

(po stronie wylotowej). Zawór M/D4/G/410 wyposażony jest w dwa przyłącza manometrów, które 

umożliwiają podłączenie manometru różnicowego lub przetwornika ciśnienia (nie objętych 

dostawą) do pomiaru ciśnienia nawet w przy braku przepływu w instalacji. 

Oprócz funkcji ograniczającej przepływ, zawór redukuje w sposób automatyczny ciśnienia za 

zaworem, które jest podtrzymane na stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia przed 

zaworem. Funkcja ta jest głównie wykorzystywana do redukcji podwyższonego ciśnienia  

w sieciach dystrybucyjnych. 

 

 

 
DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

F1 - F14 

M/D4/D/410/F6 
AUTOMATYCZNY ZAWÓR REGULACJI PRZEPŁYWU  

I REDUKCJI CIŚNIENIA 

PN25 

PN40* 

PN40* - na zapytanie 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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NR OPIS MATERIAŁ 

1 Zawór główny  Żeliwo sferoidalne GJS400-15 EN1563  

2 (a,b,c,d,e) Zawór kulowy odcinający  Mosiądz niklowany  

3 Filtr typu "Y" z dyszą kalibrowaną  Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

4 Dwudrogowy zawór iglicowy Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

5 Pilot redukcji ciśnienia D4/CV100/G Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

6 Zawór pilotowy typu D4/CP401/G Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3 + mosiądz  

7 Wskaźnik położenia z kurkiem odpowietrzającym Mosiądz + utwardzone szkło  

8(a,b) Kurek manometryczny z odwodnieniem  Mosiądz niklowany  

9(a,b) Manometr lub przetwornik ciśnienia 
Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3, wypełniony glic-
eryną; PC/G*** 

10 Kalibrowana dysza Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3  

11 Płyta dociskowa Stal malowana epoksydowo 

-- Rury obwodów lub przewody hydrauliczne Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3; PH/G* 

-- Złączki obwodów  Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

9a 

8a 

5 

4 

3 

2c 
2b 

1 

2d 

2e 

8b 

9b 

6 

11 

2a 

7 

10 

OBWODY ZAWORU  
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PRZYKŁAD INSTALACJI 

TYPOWE 
ZASTOSOWANIE 

Przepływ max. 25 l/s 

Wymagany 
przepływ 
Q = 5 l/s 

Wymagany przepływ 
Q = 10 l/s 

Wymagany 
przepływ 
Q = 10 l/s 
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Głównym zadaniem zaworu M/D4/G/500 jest utrzymywanie stałego poziomu wody lub innego 
medium  lub innego medium  lub innego medium w zbiorniku. Funkcję tą uzyskuje się dzięki 
zastosowaniu hydraulicznego synchronizatora w głównej komorze zaworu (zmienna kryza) oraz 
pływaka zamontowanego powyżej lustra wody lub innego medium  lub innego medium . Kiedy 
poziom wody lub innego medium  w zbiorniku zaczyna spadać, pływak zaczyna się opuszczać, 
otwierając zawór pilotowy pływaka.  Otwierający się zawór pilotowy pływaka powoduje 
jednoczesne otwarcie zaworu głównego do momentu, w którym ustala się równowaga pomiędzy 
wejściowym, a wyjściowym natężeniem przepływu. Gdy poziom wody lub innego medium  lub 
innego medium  w zbiorniku podnosi się, pływak unosi się wraz z poziomem wody lub innego 
medium , ograniczając przepływ przez obwód pilota oraz zwiększając ciśnienie w głównej 
komorze zaworu. Zawór zaczyna się zamykać do momentu, osiągnięcia równowagi pomiędzy 
wejściowym, a wyjściowym natężeniem przepływu. Zawór powinien być zamontowany przy dnie 
zbiornika. Połączenia między zaworem a pilotem pływaka powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej, miedzi lub tworzywa. Połączenia te nie są dostarczane wraz z zaworem. 
Wysokość na jakiej jest umieszczony pływak w zbiorniku określa poziom wody lub innego 
medium , który będzie utrzymywany. Ponadto dalsza regulacja jest możliwa poprzez działanie na 
śrubę zaworu pilotowego pływaka. Zakres tej regulacji to około 100 mm. 
Należy uważać aby w obszarze działania pływaka nie było burzliwego przepływu. Jeśli 
powstające fale są na tyle wysokie, że uniemożliwiają właściwą pracę pływaka, należy 
zainstalować ochronę dokoła pływaka, np. z rur PVC o średnicy 300 mm i długości 1000 mm.  
Uwaga: ciśnienie na wejściu (w statycznych oraz dynamicznych warunkach) musi być w zgodzie 
z wykresem kawitacji producenta. Jeśli ciśnienie przekracza punkt krytyczny, prosimy  
o skontaktowanie się z naszym działem technicznym. 
 
 
DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

F1 - F14 

DZIAŁANIE 

M/D4/G/500/F7 
AUTOMATYCZNY ZAWÓR PŁYWAKOWY 

UTRZYMUJĄCY STAŁY POZIOM  W ZBIORNIKU  

PN25 

PN40* 

PN40* - na zapytanie 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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NR OPIS MATERIAŁ 

1 Zawór główny  Żeliwo sferoidalne GJS400-15 (EN1563) 

2 (a,b) Zawór kulowy odcinający Mosiądz niklowany 

3 Filtr typu "Y" z dyszą kalibrowaną Stal nierdz. 1.4401 (EN10088-3) + Mosiądz 

4 Synchronizator hydrauliczny Stal nierdz. 1.4301 (EN10088-3) + Mosiądz 

5 Zawór pilotowy pływaka Stal nierdz. 1.4301 (EN10088-3) + Mosiądz 

6 Wskaźnik położenia Mosiądz + Szkło utwardzone 

7 Kurek manometryczny z odwodnieniem  Mosiądz niklowany 

8 Manometr lub przetwornik ciśnienia 
Stal nierdz. 1.4301 (EN10088-3), wypełniony gliceryną; 
PC/G*** 

-- Rury obwodów lub przewody hydrauliczne Stal nierdz. 1.4301 (EN10088-3); PH/G* 

-- Złączki obwodów 1.4401 (EN10088-3) + Mosiądz 

8 

7 

6 

5 

2b 

4 
3 

2a 

1 

ODWODNIENIE 

OBWODY ZAWORU 
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INSTALACJA Z PŁYWAKIEM WEWNĄTRZ ZBIORNIKA 

Dla prawidłowej pracy zaleca się umieszczenie pływaka stworzenie strefy odizolowanej przegrodą od fal powstających 
w zbiorniku. 

INSTALACJA Z PŁYWAKIEM NA ZEWNĄTRZ ZBIORNIKA 

Pływak umieszczony w oddzielnym  zbiorniku, połączonym ze zbiornikiem głównym 
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Zawór M/D4/G/520 zaprojektowany jest w celu utrzymania stałego poziomu w zbiorniku. Funkcja 

ta jest uzyskiwana poprzez zastosowanie hydraulicznego synchronizatora w głównej komorze 

zaworu oraz pływaka zamontowanego powyżej lustra wody. Oba elementy wykonane są ze stali 

nierdzewnej. Regulacja pływaka odbywa się poprzez działanie na śrubę pozycjonera pływaka  

w zakresie do 10 cm. Kiedy poziom wody lub innego medium  w zbiorniku zaczyna nieznacznie 

spadać, rozpoczyna się opadanie pływaka, jednocześnie pilot pływaka powoduje otwarcie zaworu 

głównego. Stopień otwarcia zaworu w danej chwili zależny jest od aktualnego natężenia 

przepływu wody lub innego medium  wypływającej ze zbiornika i dąży do osiągnięcia równowagi 

między wyjściowym i wejściowym natężeniem przepływu. W razie całkowitego ustania poboru 

wody lub innego medium  ze zbiornika, zawór zamyka się. Rozwiązanie techniczne zapewnia 

całkowitą stabilizację i niezawodność działania całego układu zaworu. Zawór przeznaczony jest 

do montażu w zbiornikach grawitacyjnych.  

Jeżeli ciśnienie przed zaworem spadnie poniżej nastawy pilota podtrzymania, pilot ten zaczyna 

zamykać zawór, aby zapewnić utrzymanie ciśnienia przed zaworem na żądanym minimalnym 

poziomie, nawet jeżeli w tym samym czasie nastąpi pobór wody lub innego medium  ze zbiornika 

i opadanie pływaka. Po powrocie ciśnienia przed zaworem do wartości powyżej nastawy pilota 

podtrzymania, zawór powraca do swojej pierwotnej funkcji. 

 

DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

F1 - F14 

DZIAŁANIE 

M/D4/G/520/F8 
AUTOMATYCZNY ZAWÓR STAŁEGO POZIOMU  

W ZBIORNIKU I PODTRZYMANIA CIŚNIENIA 

PN25 

PN40* 

PN40* - na zapytanie 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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NR OPIS MATERIAŁ 

1 Zawór główny Żeliwo sferoidalne GJS400-15 EN1563 

2 (a,b) Zawór kulowy odcinający Mosiądz niklowany 

3 Filtr typu "Y" z dyszą kalibrowaną Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

4 Synchronizator hydrauliczny Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3 + mosiądz 

5 Pilot D4/CM200/G upustu/podtrzymania ciśnienia  Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

6 Zawór pilotowy D4/CL500/G zespołu pływaka Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3 + mosiądz 

7 Wskaźnik położenia z kurkiem odpowietrzającym Mosiądz + utwardzone szkło 

8 Kurek manometryczny z odwodnieniem Mosiądz niklowany 

9 Manometr  lub przetwornik ciśnienia 
Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3, wypełniony 
gliceryną; PC/G*** 

-- Rury obwodów lub przewody hydrauliczne Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3; PH/G* 

-- Złączki obwodów Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

9 

8 

7 

6 

2b 

4 

3 

2a 

1 

SPUS

5 

OBWODY ZAWORU 
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INSTALACJA Z PŁYWAKIEM NA ZEWNĄTRZ ZBIORNIKA 

Pływak umieszczony w oddzielnym  zbiorniku, połączonym ze zbiornikiem głównym 

INSTALACJA Z PŁYWAKIEM WEWNĄTRZ ZBIORNIKA 

Dla prawidłowej pracy zaleca się umieszczenie pływaka stworzenie strefy odizolowanej przegrodą od fal powstających 
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TYPOWE 
ZASTOSOWANIE 

Priorytetowy 
odbiorca wody 
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Zawór M/D4/G/600 zaprojektowany jest w celu kontroli poziomu wody w zbiorniku. Kiedy poziom 

wody spada do poziomu minimalnego ustawionego na 3-drogowym zaworze pilotowym, następu-

je pełne otwarcie zaworu głównego zasilającego zbiornik. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu 

wody, zawór pilotowy powoduje zamknięcie zaworu głównego. Prędkość zamykania podlega reg-

ulacji. Zespół pływaka i zaworu pilotowego wykonany jest ze stali nierdzewnej, jego konstrukcja 

zapobiega zawieszaniu pływaka podczas zmiany kierunku ruchu. Zawór znajduje zastosowanie w 

dużych zbiornikach zasilanych pompowo, zbiornikach uzupełniających, przeciwpożarowych. 

 

 
DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

F1 - F14 

DZIAŁANIE 

M/D4/G/600/F9 
AUTOMATYCZNY ZAWÓR PŁYWAKOWY "OTWÓRZ - 

ZAMKNIJ"  KONTROLI POZIOMU W ZBIORNIKU 

PN25 

PN40* 

PN40* - na zapytanie 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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OBWODY ZAWORU 

NR OPIS MATERIAŁY 

1 Zawór główny Żeliwo sferoidalne GJS400-15 EN1563 

2 (a,b) Zawór kulowy odcinający Mosiądz niklowany 

3 Fitr typu "Y" z dyszą kalibrowaną Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

4 Dwukierunkowy zawór iglicowy Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3 + mosiądz 

5 Zawor pilotowy D4/CL600/G zespołu pływaka Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3 + mosiądz 

6 Wskaźnik położenia z kurkiem odpowietrzającym Mosiądz + utwardzone szkło 

7 Kurek manometryczny z odwodnieniem Mosiądz niklowany 

8 Manometr lub przetwornik ciśnienia 
Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3, wypełniony gliceryną; 
PC/G*** 

-- Rury obwodów lub przewody hydrauliczne Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3; PH/G* 

-- Złączki obwodów Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

8 

7 

6 

5 

2b 4 

3 

2a 

1 

SPUST 



GÓRNICZE AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA STERUJĄCE  PRZEPŁYWEM  I  CIŚNIENIEM  SERII    

                                                                                                      MPHE/D4/G/…/F... 

54/26  Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego ED 01-2014   G-2017   
 www.aw-systems.pl                                     SYSTEMY D4/G 

 

54 

C 
P 

C 

P 

INSTALACJA Z PŁYWAKIEM WEWNĄTRZ ZBIORNIKA 

Dla prawidłowej pracy zaleca się umieszczenie pływaka stworzenie strefy odizolowanej przegrodą od fal powstających 
w zbiorniku. 

INSTALACJA Z PŁYWAKIEM NA ZEWNĄTRZ ZBIORNIKA 

Pływak umieszczony w oddzielnym  zbiorniku, połączonym ze zbiornikiem głównym 
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Zawór M/D4/G/620 zaprojektowany jest w celu kontroli poziomu wody lub innego medium  w 

zbiorniku.  Kiedy poziom wody lub innego medium  spada do poziomu minimalnego ustawionego 

na 3-drogowym zaworze pilotowym, następuje pełne otwarcie zaworu głównego zasilającego 

zbiornik. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody lub innego medium , zawór pilotowy 

powoduje zamknięcie zaworu głównego. Prędkość zamykania podlega regulacji. Zespół pływaka i 

zaworu pilotowego wykonany jest ze stali nierdzewnej, jego konstrukcja zapobiega zawieszaniu 

pływaka podczas zmiany kierunku ruchu. Zawór znajduje zastosowanie w dużych zbiornikach 

zasilanych pompowo, zbiornikach uzupełniających, przeciwpożarowych. 

 

Jeżeli ciśnienie przed zaworem spadnie poniżej nastawy pilota podtrzymania, pilot ten zaczyna 

zamykać zawór, aby zapewnić utrzymanie ciśnienia przed zaworem na żądanym minimalnym 

poziomie, nawet jeżeli w tym samym czasie nastąpi pobór wody lub innego medium  ze zbiornika 

i opadanie pływaka. Po powrocie ciśnienia przed zaworem do wartości powyżej nastawy pilota 

podtrzymania, zawór powraca do swojej pierwotnej funkcji. 

 

DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

F1 - F14 

DZIAŁANIE 

M/D4/G/620/F10 

AUTOMATYCZNY ZAWÓR PŁYWAKOWY KONTROLI 
POZIOMU  W  ZBIORNIKU  

I PODTRZYMANIA CIŚNIENIA 

PN40* - na zapytanie 

PN25 

PN40* 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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OBWODY ZAWORU 

NR OPIS MATERIAŁY 

1 Zawór główny Żeliwo sferoidalne GJS400-15 EN1563 

2 (a,b,c,d,e) Zawór kulowy odcinający Mosiądz niklowany 

3 Filtr typu "Y" z dyszą kalibrowaną Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

4 Dwukierunkowy zawór iglicowy Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3 + mosiądz 

5 Pomocniczy zawór 3-drożny N.O. typ VA200  Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3 + mosiądz 

6 Pilot D4/CM200/G upustu/podtrzymania ciśnienia  Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

7 Zawór pilotowy D4/CL600/G zespołu pływaka Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3 + mosiądz 

8 Wskaźnik położenia z kurkiem odpowietrzającym Mosiądz + utwardzone szkło 

9 Kurek manometryczny z odwodnieniem Mosiądz niklowany 

10 Manometr lub przetwornik ciśnienia 
Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3, wypełniony 
gliceryną; PC/G*** 

-- Rury obwodów lub przewody hydrauliczne Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3; PH/G* 

-- Złączki obwodów Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

SPUS
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INSTALACJA Z PŁYWAKIEM WEWNĄTRZ ZBIORNIKA 

Dla prawidłowej pracy zaleca się umieszczenie pływaka stworzenie strefy odizolowanej przegrodą od fal powstających 
w zbiorniku 

INSTALACJA Z PŁYWAKIEM NA ZEWNĄTRZ ZBIORNIKA 

Pływak umieszczony w oddzielnym  zbiorniku, połączonym ze zbiornikiem głównym 

C 

P 

C 
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Priorytetowy 
odbiorca wody 

TYPOWE 
ZASTOSOWANIE 
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Zawór odcinający (on-off) sterowany elektromagnetycznie pracujący w dwóch skrajnych 

położeniach (pełne zamknięcie oraz pełne otwarcie). Kiedy system sterowania 

elektromagnetycznego jest ustawiony w pozycję otwarcia, grzyb głównego zaworu unosi się  

w położenie pełnego otwarcia. Kiedy sterowanie elektromagnetyczne przyjmuje pozycję 

zamknięcia, grzyb opada, całkowicie zamykając główny zawór. Zawór dostępny jest w wersji 

normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). Szybkość działania jest ustawiana 

poprzez zawory iglicowe zainstalowane ponad górną komorą. Zawory elektromagnetyczne 

działają zgodnie z otrzymywanymi sygnałami z zewnętrznych urządzeń (jak np. timery, 

przekaźniki). Zawory elektromagnetyczne mogą wystepować w pozycji mono- lub bistabilnej, 

opcjonalnie w wersji o stopniu ochrony IP68. (możliwość ręcznego zasterowania  zaworem). 

Podstawowe zastosowanie: jako zdalnie sterowana armatura odcinająca na sieciach 

przemysłowych, instalacjach napełniania zbiorników itp. 

 

 

DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

F1 - F14 

ZASADY DZIAŁANIA 

M/D4/G/701/F11 
AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY (ON-OFF) 

STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE 

PN25 

PN40* 

PN40* - na zapytanie 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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NR OPIS MATERIAŁ 

1 Zawór główny Żeliwo sferoidalne GJS400-15  EN1563 

2 (a,b,c,d) Zawory odcinające Mosiądz niklowany 

3 Filtr typu "Y" z kalibrowaną dyszą Mosiądz + stal nierdzewna 1.4401 EN10088-3 

4 Dwukierunkowy zawór iglicowy  Mosiądz + stal nierdzewna 1.4301 EN10088-3 

5 Wskaźnik położenia z kurkiem odpowietrzającym Mosiądz + utwardzone szkło 

6 Trójdrożny zawór elektromagnetyczny Mosiądz 

7 Kurek manometryczny z odwodniem Mosiądz niklowany 

8 Manometr lub przetwornik ciśnienia - opcja Stal nierdzewna 1.4301 EN10088-3, 
wypełnienie gliceryną; PC/G*** 

-- Rury obwodów lub przewody hydrauliczne - opcja Stal nierdzewna 1.4301 EN10088-3; PH/G* 

-- Złączki Mosiądz + Stal nierdzewna 1.4401 EN10088-3 

8 

7 

4 

3 

2b 2a 

1 

2c 

2d 

5 

6 

OBWODY ZAWORU 
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TYPOWE 
ZASTOSOWANIA 

Odbiorcy A 

Odbiorcy B 

Zbiornik 

Zbiornik 
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Zadaniem zaworu M/D4/G/800 jest utrzymywanie pożądanego poziomu wody lub innego medium  

w zbiorniku. Elementem sterującym jest właściwie dobrany pilot piezometryczny, umieszczony 

(wraz zaworem głównym) na wysokości zbliżonej do dna zbiornika. Pilot połączony jest z 

właściwym punktem pomiarowym na rurociągu za pomocą rurki impulsowej. Gdy zwierciadło 

wody lub innego medium  w zbiorniku osiąga żądany poziom, zawór zamyka się. Kiedy z kolei 

ciśnienie hydrostatyczne pochodzące od słupa wody lub innego medium  spadnie poniżej 

wartości histerezy właściwej dla typu zastosowanego pilota piezometrycznego, zawór otwiera się, 

powodujac dopełnianie zbiornika (zakresy oraz histerezy pilotów podane są w tabeli na następnej 

stronie).  

Zastosowanie pilota piezometrycznego stanowi alternatywę dla sterowania pływakowego, 

zwłaszcza w sytuacji, gdy zastosowanie pilota pływakowego jest niemożliwe ze względu na 

warunki zabudowy (znaczna odległość, utrudniony dostęp). Zawór stanowi bardzo dobre 

rozwiązanie dla zbiorników, których zasilanie następuje z określonymi przerwami, np. wynikłymi  

z konieczności postoju pomp. 

 

 

 

DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

F1 - F14 

DZIAŁANIE 

M/D4/G/800/F12 
AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY STEROWANY 

 PILOTEM  PIEZOMETRYCZNYM 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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NR OPIS MATERIAŁ 

1 Zawór główny  GJS400-15 EN1563 

2 (a,b,c) Zawór kulowy odcinający  Mosiądz niklowany 

3 Zawór pilotowy poziomu D4/CL800/G on-off 1.4301 EN10088-3 

4 Zawór iglicowy (odwadniający) 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

5 (a,b) 3-drogowy kurek manometryczny Mosiądz niklowany 

6 Isolating ball valve for sensing line Mosiądz niklowany 

7 
Wskaźnik położenia z kurkiem 
odpowietrzającym 

Mosiądz + utwardzone szkło  

8 Zawór odwadniający 1/8” (do atmosfery) Mosiądz niklowany 

9 Fitr typu "Y" 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

10 
Dwukierunkowy zawór iglicowy do regulacji 
prędkości 

1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

11(a,b) Manometr lub przetwornik ciśnienia - opcja 
1.4301 EN10088-3 + wypełniony 
glieryną; PC/G*** 

-- 
Rury obwodów  lub przewody hydrauliczne - 
opcja 

1.4301 EN10088-3; PH/G* 

-- Złączki obwodów  1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

ZAKRES DZIAŁNIA PILOTA 

TYP 
PILOTA 

DOSTĘPNE 
ZAKRESY 

OPÓŹNIENIE 
OTWARCIA 
(Histereza) 

D4/PCL800A/G 1 - 6 mwh 0.3 mwh 

D4/PCL800B/G 5 - 25 mwh 0.5 mwh 

D4/PCL800C/G 20 - 40 mwh 0.8 mwh 

ODWODNIENI

DO SIECI 

ZBIORNIK 

RURKA 

DOPŁYW  

TYPOWE 
ZASTOSOWANIA

ODWODNIENI

1 

7 

10 
2

29 

3 
4 

C 
P 

S 

2b (by-pass sterowania ręcznego). 
Podczas sterowania pilotem  
- normalnie zamknięty 

8 (normalnie otwarty). Podczas  
sterowania pilotem zamknięty. 

2c 

5

11a 

11

5

RURKA 

DO 

8 

6 

OBWODY ZAWORU 
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Zadaniem zaworu M/D4/G/900 jest zamknięcie rurociągu w przypadku gwałtownego wzrostu 

przepływu spowodowanego awarią (pęknięciem rurociągu). Zawór jest sterowany przy pomocy  

3-drożnego pilota, powodującego zamknięcie zaworu na podstawie sygnału o ciśnieniu 

różnicowym mierzonym na właściwie dobranej kryzie umieszczonej po stronie wylotowej zaworu. 

Przy przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego przepływu ustalonego nastawą pilota, 

następuje zamknięcie zaworu (szybkość zamykania jest regulowalna). Ponowne otwarcie zaworu 

jest możliwe poprzez ręczne zresetowanie pilota (aby zapobiec przypadkowemu ponownemu 

otwarciu). Oprócz standardowych manometrów po stronie wlotowej i wylotowej zawór może być 

wyposażony w manometr różnicowy do pomiaru ciśnienia różnicowego na kryzie. 

 

  
DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

F1 - F14 

DZIAŁANIE 

M/D4/G/900/
F13 

AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY W RAZIE 
NADMIERNEGO PRZEPŁYWU - AWARYJNY 

PN40* - na zapytanie 

PN25 

PN40* 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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OBWODY ZAWORU 

NR OPIS MATERIAŁ 

1 Zawór główny  Żeliwo sferoidalne GJS400-15 EN1563 

2 (a,b,c,d) Zawór kulowy odcinający  Mosiądz niklowany  

3 Filtr typu "Y" z dyszą kalibrowaną  Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

4 Dwukierunkowy zawór iglicowy Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

5 Zawór pilotowy D4/CS900/G 3-drogowy  Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

6 Wskaźnik położenia z kurkiem odpowietrzającym  Mosiądz + utwardzone szkło 

7 (a,b) Kurek manometryczny z odwodnieniem  Mosiądz niklowany  

8 (a,b) Manometr  lub przetwornik ciśnienia - opcja 
Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3, wypełniony 
gliceryną; PC/G*** 

9 Kalibrowana dysza Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3  

10 Płyta dociskowa Stal malowana epoksydowo 

-- Rury obwodów lub przewody hydrauliczne - opcja Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3; PH/G* 

-- Złączki obwodów  Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz  

6 

2a 

3 

7b 

1 

4 

LP 
5 

2
7a 

8a 8b 

2d 

9 10 

2c 

ODWODNIENI

H
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TYPOWA 
INSTALACJA 

TYPOWE 
ZASTOSOWANIE 
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GÓRNICZE  AUTOMATYCZNE  ZAWORY  

REGULACYJNE  TŁOKOWE  

P/D4/G/.../F... 

 

Automatyczne zawory  regulacyjne  serii  P/D4/G.../F...  produkcji Advanced Water Systems są 

zaprojekto-wane zgodnie z normą EN 1074-5 określającą wymagania dotyczące samoczynnie działającej 

armatury regulacyjnej.   

Zawory serii  P/D4/G.../F... posiadają integralną możliwość sterowania hydraulicznego, wykorzystującego 

energię przepływającego medium.  Wypadkowa sił  przekazywanych przez tłok  zaworu powoduje zmiany 

położenia zawieradła.  Zawory  mogą  być  sterowane  za  pomocą  odpowiednio  dopasowanych 

zaworów pilotowych.  

Zawory serii  P/D4/G.../F... znajdują zastosowanie w sieciach przemysowych, technologicznych, 

wodociągach, irygacji, systemach przeciwpożarowych. 

ATEX - OBAC 20 ATEX 0018X  PN40 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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A 

B D C 

STANDARD 
Zabudowa kołnierzowa zgodnie z EN 558-1. 
Kołnierze wg EN 1092-2. 
Zawory zaprojektowane i wyprodukowane wg EN 1074-5, spełniają zasadnicze wymagania  określone w Dyrektywie 
2014/68/PED. 
 
PRÓBY HYDRAULICZNE 
Zawory testowane zgodnie z normami EN 1074-1, EN 1074-5 i EN 12266-1. 
 

ZAKRES STOSOWANIA 
Zastosowanie zaworów do pracy na instalacjach wody przemysłowej, emulsji wodno-olejowej oraz wody pitnej, 
z dopuszczalną obecnością zawiesin o cząstkach do 2 mm. Inne zastosowania możliwe po uzgodnieniu  
z producentem. 
Temperatura pracy: (temperatura wody) min.+0°C (wykluczając zamarzanie), max. + 70°C (opcjonalnie do 90°C). 
Zastosowanie w innych temperaturach wymaga uzgodnienia z producentem. 
Temperatura składowania: (temperatura otoczenia) min. - 20°C max. + 70°C. 
 
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
Elementy narażone na korozję zabezpieczone powłoka epoksydową nałożoną metodą FBE, o grubości min. 250 µm, 
koloru niebieskiego RAL 5005. Powłoka posiada certyfikaty przez WRAS (Wlk. Brytania), ACS (Francja), HY (Niemcy). 
 
DOSTĘPNE ROZMIARY ZAWORU 
P/D4/G.../F...  TYPE: DN50 - DN800 
 PN25, PN40. 

PODSTAWOWE CECHY 

Charakterystyczną cechą zaworu tłokowego jest wykorzystanie ciśnienia cieczy przepływającej w rurociągu 

jako całkowitej energii potrzebnej do jego pracy.  

Ciecz, która wpływa do zaworu (komora A) przepływa do komory C poprzez zewnętrzny obwód 

hydrauliczny. Do kntroli ciśnienia w komorze C służy jeden lub więcej pilotów umieszczonych na 

właściwym zewnętrznym obwodzie hydraulicznym (nie zaznaczono na poniższym rysunku). W zależności 

od żądanej funkcji zaworu głównego stosuje się różnego rodzaju piloty. 

Gdy ciśnienie w komorze C wzrasta zawór zamyka się, gdy maleje - otwiera się. Kiedy ciśnienie  

w komorze B i C jest takie samo nacisk na tłok (D) z komory C jest większy niż suma nacisków z komory  

A i B dlatego zawór zamyka się. 
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ZAWÓR PODSTAWOWY 
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MATERIAŁY 

Numer Opis Materiał Normalizacja 

1 Korpus Żeliwo sferoidalne EN GJS 400-15 EN1563 

2 Pokrywa Stal nierdzewna i stal węglowa 
1.4301 EN10088-3 (AISI304) 
S275JR EN10025-2 (Fe430B) 

3 Pierścień pośredni Stal nierdzewna 1.4301 EN10088-3 (AISI304) 

4 Tłok Stal nierdzewna 1.4301 EN10088-3 (AISI304) 

5 Pierścień gniazda Stal nierdzewna 1.4401 EN10088-3 (AISI316) 

13 Uszczelka gniazda Elastomer EPDM (85Sh A) 

23 V-port Stal nierdzewna 1.4301 EN10088-3 (AISI304) 

50 Śuby V-portu Stal nierdzewna A4-70 

51 Śruby pierścienia gniazda Stal nierdzewna A4-70 

60 Śuby pokrywy Stal nierdzewna A4-70 

70 Podkładki pokrywy Stal nierdzewna A4-70 

110-111 Uszczelka wargowa Elastomer PU 

112 
 113 - 
114 

O-Ring Elastomer NBR 

115 
Pierścień prowadzący 

(Slydring®) 
 PTFE 

Wszystkie części narażone na korozję zabezpieczone powłoką epoksydową min. 250 µm 
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WYMIARY I WAGI DLA TYPOWYCH ŚREDNIC ZAWORÓW 

 K D nxd  
L 

Waga 
(kg*) 

DN PN25 PN40 PN25 PN40 PN25 PN40 

50 125 125 165 165 4-19 4-19 230 20 

65 145 145 185 185 8-19 8-19 290 24 

80 160 160 200 200 8-19 8-19 310 30 

100 190 190 235 235 8-23 8-23 350 43 

125 220 220 270 270 8-28 8-28 350 48 

150 250 250 300 300 8-28 8-28 480 90 

200 310 320 360 375 12-28 12-31 600 142 

* podane wagi dotyczą zaworów w wersji PN25 dla typowych średnic   
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CHARAKTERYSTYKI ZAWORU STANDARDOWEGO - 
 P/D4/G/.../F... 

DN 50 65 80 100 150 200 

Kvs [m³/h] 43 43 103 167 407 676 

Uchylenie [mm] 20 25 28 38 55 70 

Współczynnik Kvs wskazuje natężenie przepływu w [m³/h] przez zawór w pełni otwarty  
przy spadku ciśnienia 1bar dla typowych średnic 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kv%

L
%

S
ug

ge
st

ed
 o

pe
ra

tin
g 

ar
ea

Z
on

a 
di

 la
vo

ro
 c

on
si

gl
ia

ta

Wykres zależności między Kvs a stopniem otwarcia zaworu 

Współczynnik przepływu przy L% otwarcia Kv = Kv% * Kvs 
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Wykres spadku ciśnienia (dla 100% otwarcia zaworu dla typowych średnic) 

Powyższe tabele służą do orientacyjnego doboru rozmiaru zaworu. Właściwy dobór powinien zostać 
przeprowadzony za pomocą programu producenta. W tym celu należy skontaktować się z Działem 
Technicznym producenta, podając warunki pracy zaworu. Powyższe dane dotyczą zaworów wyposażonych 
w standardowy grzyb (bez V-portu). 
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Parametry pracy zaworów dla typowych średnic 

Parametry 
DN 

50 65 80 100 150 200 

Zalecany przepływ maksymalny Q dla działania 
ciągłego w m

3
/h (przy V=5,5 m/s) 

40 40 90 160 350 480 

Zalecany przepływ minimalny Poniżej 1 m
3
/h  

Współczynnik przepływu Kv 43 43 103 167 407 676 

Współczynnik przepływu K 5,4 5,4 6,7 5,6 4,8 5,5 
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KAWITACJA 

Prędkość przepływu przez zawór nie jest stała - na przewężeniu przelotu przez gniazdo następuje jej 
wzrost, co powoduje lokalny znaczny spadek ciśnienia, tym wyższy, im większa różnica ciśnień ΔP  
i większa prędkość przepływu. 
W przypadku, gdy ciśnienie w punkcie o największej prędkości przepływu i zarazem najmniejszym polu 
przekroju strumienia, tzw. vena contracta spada poniżej prężności pary nasyconej dla danej temperatury 
cieczy, wówczas powstają pecherzyki pary w miejscach o najniższym ciśnieniu oraz zanikają w strefie 
wyższego ciśnienia, już poza punktem vena contracta. Zanikanie pęcherzyków pary odbywa się bardzo 
gwałtownie (ma charakter implozji) i wywołuje silne fale wysokich ciśnień. W przypadku zasklepienia się 
pęcherzyków przy ściance rury lub zaworu powierzchnia jej jest poddana uderzeniu cieczy z wielką siłą. 
Następujące po sobie z dużą częstotliwością bombardowanie powierzchni przez ciecz powoduje 
mechaniczne jej niszczenie. Ziarna materiału, a często dość duże grudki, zostają wyrwane tworząc wżery, 
czyli kawerny . Towarzyszy temu działaniu hałas (nieregularne trzaski, szumy), a przy rozwiniętej kawitacji 
również drgania. Aby uniknąć pracy zaworu w warunkach kawitacji, należy dobrać zawór tak, aby zapobiec 
nadmiernemu miejscowemu spadkowi ciśnienia. Dla wstępnej oceny warunków pracy zaworu pomocny jest 
poniższy wykres. 
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Ciśnienie wyjściowe POUT [bar] 

Wykres dotyczy 40% otwarcia zaworu. W przypadku, gdy otwarcie zaworu różni się znacznie od podanej 
wartości, zalecamy sprawdzenie warunków powstania kawitacji za pomocą programu doboru zaworów.  
W tym celu prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. 
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P/D4/G/100              AUTOMATYCZNY  ZAWÓR  
                           REGULACYJNY  TŁOKOWY Z ZAWOREM PILOTOWYM 

Zawór P/D4/G/100 samoczynnie redukuje wyższe ciśnienie występujące przed zaworem do zadanego 

niższego ciśnienia za zaworem, utrzymywanego na stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia  

i przepływu przed zaworem. Ciśnienie za zaworem jest kontrolowane nawet przy zerowym przepływie. 

Zawór znajduje zastosowanie przede wszystkim w systemach przesyłu wody, emulsji wodno-olejowych 

oraz wody przemysłowej do redukcji i stabilizacji ciśnień; przy podziale na strefy o różnych ciśnieniach, jako 

ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmiernym ciśnieniem. 

 

 

 DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

 F1 - F14 

 DZIAŁANIE 

PN40 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  

ATEX - OBAC 20 ATEX 0018X  
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 OBWODY ZAWORU 

NR OPIS MATERIAŁY 

1 Zawór główny Żeliwo sferoidalne GJS400-15 EN 1563 

2 
(a,b,c) 

Zawór kulowy odcinający Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 

3 Filtr typu “Y” z dyszą kalibrowaną Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 

4 Zawór iglicowy jednokierunkowy Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 

5 Zawór pilotowy typu D4/CV100/G Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

6 
(a,b) 

Kurek manometryczny 

z odwodnieniem 
Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 

7 
(a,b) 

Manometr lub przetwornik ciśnienia 

 - opcja 

Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3, wypełniony gliceryną; PC/

G*** 

-- 
Rury obwodów lub przewody hydrauliczne - 

opcja 
Stal nierdz..1.4401 EN10088-3; PH/G* 

-- Złączki obwodów Stal nierdz..1.4401 EN10088-3 + mosiądz 
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Zawór P/D4/G/100P redukuje ciśnienie w stałej, nieregulowalnej proporcji, ustalonej fabrycznie na 

podstawie uzgodnienia z Zamawiającym. Znajduje zastosowanie jako: 

 

 zawór wstępnego obniżania ciśnienia przed właściwym regulowanym zaworem 

redukcyjnym np. M/D4/G/100 (przykład instalacji na str. 3) 

 zawór pośredniej redukcji ciśnienia na rurociągach, gdzie występują duże przyrosty 

ciśnienia spowodowane znacznymi spadkami (przykład instalacji na str. 3) 

 w innych sytuacjach, gdzie potrzebna jest proporcjonalna redukcja ciśnienia 

 

Zawory P/D4/G/100P stanowią pod względem ekonomicznym i eksploatacyjnym znakomitą 

alternatywę dla pośrednich zbiorników otwartych. Korzyści z zastosowania są tym większe, im 

więcej punktów redukcji ciśnienia trzeba zainstalować na rurociągu (redukcja kaskadowa). 

Bardzo prosta budowa oraz nieskomplikowany obwód sterujący sprawia, że zawór jest bardzo 

łatwy w obsłudze i konserwacji. Jedynym regulowanym elementem jest zawór iglicowy 4,  

o funkcji dławiąco-zwrotnej. Dokręcając śrubę zaworu iglicowego uzyskujemy zwiększenie 

dławienia w obwodzie sterującym, skutkujące spowolnieniem reakcji zaworu głównego. 

Obracanie śrubą w kierunku odwrotnym  powoduje zmniejszenie dławienia, a więc efekt 

przyspieszenia reakcji zaworu głównego. 

Obwód sterujący zapewnia samoczynne działanie zwrotne zaworu głównego w przypadku, gdyby 

z jakiejkolwiek przyczyny nastąpił wzrost ciśnienia po stronie wyjściowej powyżej wartości 

ciśnienia wejściowego. 

 

 DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE: 

 F1 - F14 

 DZIAŁANIE 

P/D4/G/100P          AUTOMATYCZNY  ZAWÓR  
                                      REGULACYJNY PROPORCJONALNY 

PN40 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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 SPOSÓB MONTAŻU 

 TYPOWE ZASTOSOWANIE 
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 OBWODY ZAWORU 

NR OPIS MATERIAŁY 

1 Zawór główny Żeliwo sferoidalne GJS400-15 EN 1563 

2 
(a,b,c) 

Zawór kulowy odcinający Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 

3 Filtr typu “Y” z dyszą kalibrowaną Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 

4 Zawór iglicowy jednokierunkowy Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 

5 
(a,b) 

Kurek manometryczny 

z odwodnieniem 
Stal nierdz. 1.4401 EN10088-3 

6 
(a,b) 

Manometr lub przetwornik ciśnienia - opcja 
Stal nierdz. 1.4301 EN10088-3, wypełniony gliceryną;  

PC/G*** 

-- 
Rury obwodów lub przewody hydrauliczne - 

opcja 
Stal nierdz..1.4401 EN10088-3; PH/G* 

-- Złączki obwodów Stal nierdz..1.4401 EN10088-3 + mosiądz 

   



GÓRNICZE AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA STERUJĄCE  PRZEPŁYWEM  I  CIŚNIENIEM  SERII    

                                                                                                      MPHE/D4/G/…/F... 

80/26  Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego ED 01-2014   G-2017   
 www.aw-systems.pl                                     SYSTEMY D4/G 

 

80 

ZASTOSOWANIE I  SPOSÓB MONTAŻU 

Przykład redukcji kaskadowej 

Zawór  M/D4/G/200  
jako upustowy  
(opcjonalnie) 

Zawór redukcyjny 
proporcjonalny 

P/D4/G/100P 

Zawór redukcyjny 
regulowalny 
M/D4/G/100 

Strefa   
zredukowanego  

ciśnienia 

Strefa   
wysokiego  
ciśnienia 

Zawór  M2200  
jako upustowy  
(opcjonalnie) 

Zawór redukcyjny 
proporcjonalny 

P/D4/G/100P 

Strefa   
zredukowanego  

ciśnienia 

Redukcja 2-stopniowa: wstępna na zaworze P/D4/G/100P + regulowana na regulatorze  
M/D4/G/100 

Zawór redukcyjny 
proporcjonalny 

P/D4/G/100P 

Zawór redukcyjny 
regulowalny 

M/D4/G/100 

Zawór  M2200  
jako upustowy  
(opcjonalnie) 

Strefa   
wyższego  
ciśnienia 
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GÓRNICZY AUTOMATYCZNY ZAWÓR REDUKCYJNY  

REDUKCJI CIŚNIENIA - SPRĘŻYNOWY   

H/D4/G/...    PN16, PN25, PN40 

ZASTOSOWANIE: 

Redukcja i stabilizacja ciśnienia w instalacjach do przesyłu wody, emulsji wodno-olejowej, 

sprężonego powietrzai innych cieczy. 

 Cechy produktu : 

• Stabilne ciśnienie wyjściowe ustawiane na żądanym poziomie; 

• Odporność na nagłe niepożądane wzrosty ciśnienia; 

• Zespół tłoka złożony z elementów ze stali nierdzewnej i brązu, zapewniający maksymalną dokładność i precyzję przesuwania;  

• Przyłącza manometrowe na wlocie i wylocie zaworu; 

• Ograniczenie ryzyka kawitacji nawet przy znacznym wzroście ciśnienia; 

• Samooczyszczenie tłoka eliminujące konieczność częstej konserwacji. 

ATEX - OBAC 20 ATEX 0018X  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN16 - 16 bar 

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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 CZĘŚCI MATERIAŁY 

1 KORPUS 
ŻELIWO SFEROIDALNE 
GJS 500-7  (GGG-50) 

2 POKRYWA 
ŻELIWO SFEROIDALNE 
GJS 500-7  (GGG-50) 

3 ŚRUBA REGULACYJNA 
STAL NIERDZ. AISI 304 (EN 1.4301) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

4 NAKRĘTKA 
STAL NIERDZ. A2 
OPCJA: A4 

5 NAKŁADKA DOCISKOWA 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

6 SPRĘŻYNA STAL MALOWANA 

7 TULEJA PROWADZĄCA 
STAL NIERDZ. AISI 304 (EN 1.4301) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

8 PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PTFE 

9 O-RING 
NBR 
OPCJA: EPDM/Viton 

10 USZCZELKA NBR 

11 TŁOK GÓRNY 
STAL NIERDZ. AISI 303 
dla DN125-150 BRĄZ 
OPCJA: STAL AISI 303 / 316 

12 PIERŚCIEŃ DOLNY 
BRĄZ 
OPCJA: STAL AISI 304 / 316 

13 TŁOK GÓRNY 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

14 TRZPIEŃ 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

15 GNIAZDO 
STAL NIERDZ. AISI 304 (EN 1.4301) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

16 
PIERŚCIEŃ DOCISKOWY 
USZCZELKI 

STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

17 USZCZELKA PŁASKA NBR (PU dla PN25-40) 

18 GRZYB 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

19 TRZPIEŃ 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

20 
KOREK Z PROWADNICĄ 
TRZPIENIA 

STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

21 
ŚRUBA, NAKRĘTKA, 
PODKŁADKA 

STAL NIERDZ. A2 
OPCJA: A4 

22 
ZAŚLEPKA PRZYŁĄCZA 
MANOMETRU LUB 
PRZETW. CIŚNIENIA PC/G 

STAL NIERDZ. AISI 316 (EN 1.4401) 

AUTOMATYCZNY ZAWÓR REDUKCYJNY  

REDUKCJI CIŚNIENIA - SPRĘŻYNOWY   

H/D4/G/01    PN16 

ZASTOSOWANIE: 

Redukcja i stabilizacja ciśnienia w instalacjach do przesyłu wody, emulsji 

wodno-olejowej, sprężonego powietrzai innych cieczy. 

 Cechy produktu : 

• Stabilne ciśnienie wyjściowe ustawiane na żądanym poziomie; 

• Odporność na nagłe niepożądane wzrosty ciśnienia; 

• Zespół tłoka złożony z elementów ze stali nierdzewnej i brązu, zapewniający maksymalną dokładność i precyzję przesuwania;  

• Przyłącza manometrowe na wlocie i wylocie zaworu; 

• Ograniczenie ryzyka kawitacji nawet przy znacznym wzroście ciśnienia; 

• Samooczyszczenie tłoka eliminujące konieczność częstej konserwacji. 

WYKONANIE: EN 1567 

KOŁNIERZE: EN 1092-2 

CIŚNIENIE NA WLOCIE: Max 16 bar 

CIŚNIENIA NA WYLOCIE 
W ZAKRESIE: 

Min 1,5 bar Max 6,0 bar 
lub Min 5,0 bar Max 12,0 bar 

TEMPERATURA PRACY: Max + 70°C 

POWŁOKA: epoksydowa, kolor niebieski 
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Zawór normalnie otwarty 
Kiedy na zawór nie działa ciśnienie 
przepływającego medium zawór jest normalnie 
otwarty.  
 
 

Zawór w pełni otwarty 
Podczas normalnej pracy rurociągu spadek 
ciśnienia poniżej nastawy zaworu powoduje 
przesunięcie tłoka w dół w skutek siły nacisku 
sprężyny. Wówczas zawór całkowicie otwiera 
się umożliwiając pełny przepływ medium. 

 

Zasada działania 
Zasada działania opiera się na przesuwaniu tłoka względem dwóch pierścieni o różnych średnicach 
zbudowanych ze stali nierdzewnej/brazu. Pierścienie te są ściśle wbudowane w korpus zaworu, tworząc 
tym samym wodoszczelne komory zwane komorami kompensacyjnymi. 

Modulacja zaworu 
Kiedy ciśnienie za zaworem wzrośnie powyżej 
nastawy zaworu przepływające medium zaczyna 
dociskać sprężynę, która powoduje ruch tłoka. 
Zawór nieznacznie zamyka się i otwiera w celu 
zmniejszenia ciśnienia na odpływie do pożądanej 
wartości. 

Zawór w pełni zamknięty (warunki statyczne) 
W przypadku znacznego wzrostu ciśnienia 
wyjściowego powyżej nastawy, np. podczas 
odcięcia przepływu, następuje natychmiastowe 
zamknięcie tłoka. W warunkach statycznych zawór 
stabilizuje się do żądanego ciśnienia wyjściowego. 

 



GÓRNICZE AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA STERUJĄCE  PRZEPŁYWEM  I  CIŚNIENIEM  SERII    

                                                                                                      MPHE/D4/G/…/F... 

84/26  Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego ED 01-2014   G-2017   
 www.aw-systems.pl                                     SYSTEMY D4/G 

 

84 

Wymiary 

DN (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg) 

50 230 83 280 12 

65 290 93 320 19 

80 310 100 350 24 

100 350 117 420 34 

125 400 135 590 56 

150 150 150 690 74 

Wspóczynnik straty ciśnienia 
Kv wskazuje objętość przepływu, 
która płynie przez całkowicie 
otwarty zawór powodując spadek 
ciśnienia o 1 bar. 

Dane techniczne 

DN (mm) 50 65 80 100 125 150 

Kv (m
3
/h)/bar 20 47 72 116 147 172 

Wykres wychylenia Kv 
Zjawisko kawitacji jest bardzo 
ważnym czynnikiem, który należy 
uwzględnić w procesie doboru 
właściwego zaworu. Oprócz drgań 
i hałasu, które niekorzystnie 
wpływają na pracę zaworu 
kawitacja może prowadzić do 
znacznych uszkodzeń zaworu. 
Wykres wychylenia kawitacji 
używa się w celu określenia 
punktu pracy zaworu, który 
uzyskuje się jako przecięcie lini 
łączącej ciśnienie przed zaworem 
(oś y) i za zaworem (oś x). 
Punkt pracy może znajdować się 
w jednej z trzech stref, które 
przedstawiają się następująco: 
A: zalecane warunki pracy 
B: początki kawitacji 
C: rozwinięta kawitacja, warunki 
pracy niedopuszczalne 

Spadek redukcji ciśnienia 
Wykres przedstawia spadek 
ciśnienia następujący wraz ze 
wzrostem prędkości przepływu 
medium przez zawór. Obszar 
przedstawiony na niebiesko 
zawiera zalecany zakres pracy  
i maksymalną prędkość 
przepływu. 
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 CZĘŚCI MATERIAŁY 

1 KORPUS 
ŻELIWO SFEROIDALNE 
GJS 500-7  (GGG-50) 

2 POKRYWA 
ŻELIWO SFEROIDALNE 
GJS 500-7  (GGG-50) 

3 ŚRUBA REGULACYJNA 
STAL NIERDZ. AISI 304 (EN 1.4301) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

4 NAKRĘTKA 
STAL NIERDZ. A2 
OPCJA: A4 

5 NAKŁADKA DOCISKOWA 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

6 SPRĘŻYNA STAL MALOWANA 

7 TULEJA PROWADZĄCA 
STAL NIERDZ. AISI 304 (EN 1.4301) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

8 PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PTFE 

9 O-RING 
NBR 
OPCJA: EPDM/Viton 

10 USZCZELKA NBR 

11 TŁOK GÓRNY 
STAL NIERDZ. AISI 303 
dla DN125-150 BRĄZ 
OPCJA: STAL AISI 303 / 316 

12 PIERŚCIEŃ DOLNY 
BRĄZ 
OPCJA: STAL AISI 304 / 316 

13 TŁOK GÓRNY 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

14 TRZPIEŃ 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

15 GNIAZDO 
STAL NIERDZ. AISI 304 (EN 1.4301) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

16 
PIERŚCIEŃ DOCISKOWY 
USZCZELKI 

STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

17 USZCZELKA PŁASKA NBR (PU dla PN25-40) 

18 GRZYB 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

19 TRZPIEŃ 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

20 
KOREK Z PROWADNICĄ 
TRZPIENIA 

STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

21 
ŚRUBA, NAKRĘTKA, 
PODKŁADKA 

STAL NIERDZ. A2 
OPCJA: A4 

22 
ZAŚLEPKA PRZYŁĄCZA 
MANOMETRU LUB 
PRZETW. CIŚNIENIA PC/G 

STAL NIERDZ. AISI 316 (EN 1.4401) 

AUTOMATYCZNY ZAWÓR REDUKCYJNY  

REDUKCJI CIŚNIENIA - SPRĘŻYNOWY   

H/D4/G/02    PN25 

ZASTOSOWANIE: 

Redukcja i stabilizacja ciśnienia w instalacjach do przesyłu wody, emulsji 

wodno-olejowej, sprężonego powietrzai innych cieczy. 

 Cechy produktu : 

• Stabilne ciśnienie wyjściowe ustawiane na żądanym poziomie; 

• Odporność na nagłe niepożądane wzrosty ciśnienia; 

• Zespół tłoka złożony z elementów ze stali nierdzewnej i brązu, zapewniający maksymalną dokładność i precyzję przesuwania;  

• Przyłącza manometrowe na wlocie i wylocie zaworu; 

• Ograniczenie ryzyka kawitacji nawet przy znacznym wzroście ciśnienia; 

• Samooczyszczenie tłoka eliminujące konieczność częstej konserwacji. 

WYKONANIE: EN 1567 

KOŁNIERZE: EN 1092-2 

CIŚNIENIE NA WLOCIE: Max 25 bar 

CIŚNIENIA NA WYLOCIE 
W ZAKRESIE: 

Min 1,5 bar Max 6,0 bar 
lub Min 5,0 bar Max 12,0 bar 

TEMPERATURA PRACY: Max + 70°C 

POWŁOKA: epoksydowa, kolor niebieski 
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Zawór normalnie otwarty 
Kiedy na zawór nie działa ciśnienie 
przepływającego medium zawór jest normalnie 
otwarty.  
 
 

Zawór w pełni otwarty 
Podczas normalnej pracy rurociągu spadek 
ciśnienia poniżej nastawy zaworu powoduje 
przesunięcie tłoka w dół w skutek siły nacisku 
sprężyny. Wówczas zawór całkowicie otwiera 
się umożliwiając pełny przepływ medium. 

 

Zasada działania 
Zasada działania opiera się na przesuwaniu tłoka względem dwóch pierścieni o różnych średnicach 
zbudowanych ze stali nierdzewnej/brazu. Pierścienie te są ściśle wbudowane w korpus zaworu, tworząc 
tym samym wodoszczelne komory zwane komorami kompensacyjnymi. 

Modulacja zaworu 
Kiedy ciśnienie za zaworem wzrośnie powyżej 
nastawy zaworu przepływające medium 
zaczyna dociskać sprężynę, która powoduje 
ruch tłoka. Zawór nieznacznie zamyka się  
i otwiera w celu zmniejszenia ciśnienia na 
odpływie do pożądanej wartości. 

Zawór w pełni zamknięty (warunki statyczne) 
W przypadku znacznego wzrostu ciśnienia 
wyjściowego powyżej nastawy, np. podczas 
odcięcia przepływu, następuje natychmiastowe 
zamknięcie tłoka. W warunkach statycznych 
zawór stabilizuje się do żądanego ciśnienia 
wyjściowego. 
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Wymiary 

DN (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg) 

50 230 83 280 12 

65 290 93 320 19 

80 310 100 350 24 

100 350 117 420 34 

125 400 135 590 56 

150 150 150 690 74 

Wspóczynnik straty ciśnienia 
Kv wskazuje objętość przepływu, 
która płynie przez całkowicie 
otwarty zawór powodując spadek 
ciśnienia o 1 bar. 

Dane techniczne 

DN (mm) 50 65 80 100 125 150 

Kv (m
3
/h)/bar 20 47 72 116 147 172 

Wykres wychylenia Kv 
Zjawisko kawitacji jest bardzo 
ważnym czynnikiem, który należy 
uwzględnić w procesie doboru 
właściwego zaworu. Oprócz drgań 
i hałasu, które niekorzystnie 
wpływają na pracę zaworu 
kawitacja może prowadzić do 
znacznych uszkodzeń zaworu. 
Wykres wychylenia kawitacji 
używa się w celu określenia 
punktu pracy zaworu, który 
uzyskuje się jako przecięcie lini 
łączącej ciśnienie przed zaworem 
(oś y) i za zaworem (oś x). 
Punkt pracy może znajdować się 
w jednej z trzech stref, które 
przedstawiają się następująco: 
A: zalecane warunki pracy 
B: początki kawitacji 
C: rozwinięta kawitacja, warunki 
pracy niedopuszczalne 

Spadek redukcji ciśnienia 
Wykres przedstawia spadek 
ciśnienia następujący wraz ze 
wzrostem prędkości przepływu 
medium przez zawór. Obszar 
przedstawiony na niebiesko 
zawiera zalecany zakres pracy  
i maksymalną prędkość 
przepływu. 
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 CZĘŚCI MATERIAŁY 

1 KORPUS 
ŻELIWO SFEROIDALNE 
GJS 500-7  (GGG-50) 

2 POKRYWA 
ŻELIWO SFEROIDALNE 
GJS 500-7  (GGG-50) 

3 ŚRUBA REGULACYJNA 
STAL NIERDZ. AISI 304 (EN 1.4301) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

4 NAKRĘTKA 
STAL NIERDZ. A2 
OPCJA: A4 

5 NAKŁADKA DOCISKOWA 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

6 SPRĘŻYNA STAL MALOWANA 

7 TULEJA PROWADZĄCA 
STAL NIERDZ. AISI 304 (EN 1.4301) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

8 PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PTFE 

9 O-RING 
NBR 
OPCJA: EPDM/Viton 

10 USZCZELKA NBR 

11 TŁOK GÓRNY 
STAL NIERDZ. AISI 303 
dla DN125-150 BRĄZ 
OPCJA: STAL AISI 303 / 316 

12 PIERŚCIEŃ DOLNY 
BRĄZ 
OPCJA: STAL AISI 304 / 316 

13 TŁOK GÓRNY 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

14 TRZPIEŃ 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

15 GNIAZDO 
STAL NIERDZ. AISI 304 (EN 1.4301) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

16 
PIERŚCIEŃ DOCISKOWY 
USZCZELKI 

STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

17 USZCZELKA PŁASKA NBR (PU dla PN25-40) 

18 GRZYB 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

19 TRZPIEŃ 
STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

20 
KOREK Z PROWADNICĄ 
TRZPIENIA 

STAL NIERDZ. AISI 303 (1.4305) 
OPCJA: AISI 316 (EN 1.4401) 

21 
ŚRUBA, NAKRĘTKA, 
PODKŁADKA 

STAL NIERDZ. A2 
OPCJA: A4 

22 
ZAŚLEPKA PRZYŁĄCZA 
MANOMETRU LUB 
PRZETW. CIŚNIENIA PC/G 

STAL NIERDZ. AISI 316 (EN 1.4401) 

AUTOMATYCZNY ZAWÓR REDUKCYJNY  

REDUKCJI CIŚNIENIA - SPRĘŻYNOWY   

H/D4/G/03    PN40 

ZASTOSOWANIE: 

Redukcja i stabilizacja ciśnienia w instalacjach do przesyłu wody, emulsji 

wodno-olejowej, sprężonego powietrzai innych cieczy. 

 Cechy produktu : 

• Stabilne ciśnienie wyjściowe ustawiane na żądanym poziomie; 

• Odporność na nagłe niepożądane wzrosty ciśnienia; 

• Zespół tłoka złożony z elementów ze stali nierdzewnej i brązu, zapewniający maksymalną dokładność i precyzję przesuwania;  

• Przyłącza manometrowe na wlocie i wylocie zaworu; 

• Ograniczenie ryzyka kawitacji nawet przy znacznym wzroście ciśnienia; 

• Samooczyszczenie tłoka eliminujące konieczność częstej konserwacji. 

WYKONANIE: EN 1567 

KOŁNIERZE: EN 1092-2 

CIŚNIENIE NA WLOCIE: Max 40 bar 

CIŚNIENIA NA WYLOCIE 
W ZAKRESIE: 

Min 1,5 bar Max 6,0 bar 
lub Min 5,0 bar Max 12,0 bar 

TEMPERATURA PRACY: Max + 70°C 

POWŁOKA: epoksydowa, kolor niebieski 
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Zawór normalnie otwarty 
Kiedy na zawór nie działa ciśnienie 
przepływającego medium zawór jest normalnie 
otwarty.  
 
 

Zawór w pełni otwarty 
Podczas normalnej pracy rurociągu spadek 
ciśnienia poniżej nastawy zaworu powoduje 
przesunięcie tłoka w dół w skutek siły nacisku 
sprężyny. Wówczas zawór całkowicie otwiera 
się umożliwiając pełny przepływ medium. 

 

Zasada działania 
Zasada działania opiera się na przesuwaniu tłoka względem dwóch pierścieni o różnych średnicach 
zbudowanych ze stali nierdzewnej/brazu. Pierścienie te są ściśle wbudowane w korpus zaworu, tworząc 
tym samym wodoszczelne komory zwane komorami kompensacyjnymi. 

Modulacja zaworu 
Kiedy ciśnienie za zaworem wzrośnie powyżej 
nastawy zaworu przepływające medium 
zaczyna dociskać sprężynę, która powoduje 
ruch tłoka. Zawór nieznacznie zamyka się  
i otwiera w celu zmniejszenia ciśnienia na 
odpływie do pożądanej wartości. 

Zawór w pełni zamknięty (warunki statyczne) 
W przypadku znacznego wzrostu ciśnienia 
wyjściowego powyżej nastawy, np. podczas 
odcięcia przepływu, następuje natychmiastowe 
zamknięcie tłoka. W warunkach statycznych 
zawór stabilizuje się do żądanego ciśnienia 
wyjściowego. 
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Wymiary 

DN (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg) 

50 230 83 280 12 

65 290 93 320 19 

80 310 100 350 24 

100 350 117 420 34 

125 400 135 590 56 

150 150 150 690 74 

Wspóczynnik straty ciśnienia 
Kv wskazuje objętość przepływu, 
która płynie przez całkowicie 
otwarty zawór powodując spadek 
ciśnienia o 1 bar. 

Dane techniczne 

DN (mm) 50 65 80 100 125 150 

Kv (m
3
/h)/bar 20 47 72 116 147 172 

Wykres wychylenia Kv 
Zjawisko kawitacji jest bardzo 
ważnym czynnikiem, który należy 
uwzględnić w procesie doboru 
właściwego zaworu. Oprócz drgań 
i hałasu, które niekorzystnie 
wpływają na pracę zaworu 
kawitacja może prowadzić do 
znacznych uszkodzeń zaworu. 
Wykres wychylenia kawitacji 
używa się w celu określenia 
punktu pracy zaworu, który 
uzyskuje się jako przecięcie lini 
łączącej ciśnienie przed zaworem 
(oś y) i za zaworem (oś x). 
Punkt pracy może znajdować się 
w jednej z trzech stref, które 
przedstawiają się następująco: 
A: zalecane warunki pracy 
B: początki kawitacji 
C: rozwinięta kawitacja, warunki 
pracy niedopuszczalne 

Spadek redukcji ciśnienia 
Wykres przedstawia spadek 
ciśnienia następujący wraz ze 
wzrostem prędkości przepływu 
medium przez zawór. Obszar 
przedstawiony na niebiesko 
zawiera zalecany zakres pracy  
i maksymalną prędkość 
przepływu. 
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Cechy produktu: 
▪ wysokie wydajności odpowietrzania i napowietrzania; 
▪ wykonanie z materiałów odpornych na korozję oraz zapobiegających osadzaniu zanieczyszczeń 
mogących utrudnić 
  prawidłową pracę zaworu; 
▪ możliwość pracy na rurociągach wody pitnej oraz przemysłowej i rzecznej (inne media po uzgodnieniu  
z 
  producentem); 
▪ płynny, swobodny ruch pływaka zapewniony przez prowadzenie w koszu z niskotarciowego materiału 
 

Działanie: 
▪ odprowadzanie dużych ilości powietrza podczas napełniania wodą rurociągu; 
▪ wpuszczanie dużych ilości powietrza podczas opróżniania rurociągu z medium, ułatwiając skuteczne  
i szybkie opróżnienie 

       GÓRNICZE AUTOMATYCZNE ZAWORY  

                ODPOWIETRZAJĄCO - NAPOWIETRZAJĄCE 

E/D4/G/...  PN25  PN40 

 

ZASTOSOWANIE: 

Sieci i instalacje przesyłu wody, emulsji wodno-olejowej oraz innych mediów 

ATEX - OBAC 20 ATEX 0018X  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN25 - 25 bar  

Max. Ciśnienie robocze dla zaworów PN40 - 40 bar  
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 CZĘŚCI MATERIAŁY 

1 KORPUS EN - GJS 400 - 15 (GGG-40) 

2 POKRYWA EN - GJS 400 - 15 (GGG-40) 

3 PROWADNICA PŁYWAKA POLIAMID 6 

4 PŁYWAK PP 

5 O-RING EPDM 

6 DYSK MOSIĄDZ 

7 O-RING EPDM 

8 ŚRUBA I PODKŁADKA STAL 8.8 

8

L

3

4

5

6

7

2

b

h

1

DN

Øg

Øk
ØD

DN 50 65 80 100 125 150 200 

L 325 325 325 370 370 370 370 

h 260 260 260 320 320 320 450 

W(kg) 17.0 21.0 22.0 34.0 34.5 36.5 67.0 

øD 165 185 200 235 270 300 360 

øk 125 145 160 190 220 250 310 

øg 99 118 132 156 184 211 274 

n x ød 4X19 8X19 8X19 8X23 8X28 8X28 12X28 

b 19 19 19 19 19 20 22 

ŚRUBA M16 M16 M16 M20 M24 M24 M24 

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI: farbą epoksydową 
koloru niebieskiego, grubości min. 250 µm 

Cechy produktu: 
▪ wysokie wydajności odpowietrzania i napowietrzania; 
▪ wykonanie z materiałów odpornych na korozję oraz zapobiegających osadzaniu zanieczyszczeń 
mogących utrudnić 
  prawidłową pracę zaworu; 
▪ możliwość pracy na rurociągach wody pitnej oraz przemysłowej i rzecznej (inne media po uzgodnieniu  
z producentem); 
▪ płynny, swobodny ruch pływaka zapewniony przez prowadzenie w koszu z niskotarciowego materiału 
 

Działanie: 
▪ odprowadzanie dużych ilości powietrza podczas napełniania wodą rurociągu; 
▪ wpuszczanie dużych ilości powietrza podczas opróżniania rurociągu z medium, ułatwiając skuteczne  
i szybkie opróżnienie 

       AUTOMATYCZNY ZAWÓR  

      ODPOWIETRZAJĄCO - NAPOWIETRZAJĄCY  

E/D4/G/53  PN25 

ZASTOSOWANIE: 

Sieci i instalacje przesyłu wody, emulsji wodno-olejowej oraz innych mediów 
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 CZĘŚCI MATERIAŁY 

1 KORPUS EN - GJS 400 - 15 (GGG-40) 

2 POKRYWA EN - GJS 400 - 15 (GGG-40) 

3 PROWADNICA PŁYWAKA POLIAMID 6 

4 PŁYWAK PP 

5 O-RING EPDM 

6 DYSK MOSIĄDZ 

7 O-RING EPDM 

8 ŚRUBA I PODKŁADKA STAL 8.8 

8

L

3

4

5

6

7

2

b

h

1

DN

Øg

Øk
ØD

DN 50 65 80 100 125 150 200 

L 325 325 325 370 370 370 370 

h 260 260 260 320 320 320 450 

W(kg) 17.0 21.0 22.0 34.0 34.5 36.5 67.0 

øD 165 185 200 235 270 300 360 

øk 125 145 160 190 220 250 310 

øg 99 118 132 156 184 211 274 

n x ød 4X19 8X19 8X19 8X23 8X28 8X28 12X28 

b 19 19 19 19 19 20 22 

ŚRUBA M16 M16 M16 M20 M24 M24 M24 

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI: farbą epoksydową 
koloru niebieskiego, grubości min. 250 µm 

Cechy produktu: 
▪ wysokie wydajności odpowietrzania i napowietrzania; 
▪ wykonanie z materiałów odpornych na korozję oraz zapobiegających osadzaniu zanieczyszczeń 
mogących utrudnić 
  prawidłową pracę zaworu; 
▪ możliwość pracy na rurociągach wody pitnej oraz przemysłowej i rzecznej (inne media po uzgodnieniu  
z producentem); 
▪ płynny, swobodny ruch pływaka zapewniony przez prowadzenie w koszu z niskotarciowego materiału 
 

Działanie: 
▪ odprowadzanie dużych ilości powietrza podczas napełniania wodą rurociągu; 
▪ wpuszczanie dużych ilości powietrza podczas opróżniania rurociągu z medium, ułatwiając skuteczne  
i szybkie opróżnienie 

       AUTOMATYCZNY ZAWÓR  

      ODPOWIETRZAJĄCO - NAPOWIETRZAJĄCY  

E/D4/G/54  PN40 

ZASTOSOWANIE: 

Sieci i instalacje przesyłu wody, emulsji wodno-olejowej oraz innych mediów 
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       DZIAŁANIE 

       Reduktory ciśnienia  RC/D4/G  przeznaczone  są  do redukcji ciśnienia wody,  emulsji wodno-olejowej 

w rurociągach nadziemnych i podziemnych oraz obniżania ciśnienia przepływającego medium. Mogą 

być zabudowane w zarówno w pozycji pionowej bądź poziomej. Maksymalne ciśnienia robocze 

reduktorów RC/D4/G to 12 MPa (120 bar). Średnica króćców wlotowych i wylotowych od DN50 do 

DN500. Króćce wlotowe i wylotowe standardowo wykonywane są jako kołnierzowe, lecz  w wykonaniu 

specjalnym możemy je wykonać jako gwintowane lub stecko (do uzgodnienia wg. potrzeb). 

 

        MIEJSCE STOSOWANIA 

        Przestrzenie zagrożone  wybuchem  metanu  i/lub pyłu  węglowego do przesyłu medium m.in.  wody 

w instalacjach przeciwpożarowych, technologicznych, emulsji wodno-olejowej stosowanej w 

instalacjach górniczych, Zbiornikach  wodnych  lub wodno-olejowych, Elektrowniach,  

Elektrociepłowniach, Basenach,  Systemach nawadniania, Innych (w uzgodnieniu z producentem). 

 

        CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA / SPOSÓB OZNACZANIA 

RC/D4/G             REDUKTOR CIŚNIENIA 

                                      TŁOKOWY 

PN10 - PN120 

OBAC 20 ATEX 0020X 

Max. Ciśnienie robocze dla reduktorów - 120 bar  

 RC/D4/G - 80 / 0,5 / 200 - NW - A/A+; S  
            

Typ reduktora            

             
Ciśnienie na wejściu [bar]         
10         
16         
25         
40         
63         
100         
120         
Inny – wpisać liczbę od 10 do 120         
             
Stopień redukcji       
0,25       
0,5       
0,75       
inny – wpisać liczbę od 0,2 do 0,8       
             
Wielkość przyłączy DN     
Wartość nominalna w zakresie 50 do 300     
             
Wykonanie materiałowe   
NW – korpus: stal węglowa / elementy wewn.: stal nierdzewna   
NN – korpus: stal nierdz. / elementy wewn.: stal nierdzewna   
S – wykonanie specjalne   
             
Dodatkowe informacje ew. wykonania specjalnego 
A/A+ – wykonanie standardowe 
S – wykonanie specjalne wg dodatkowych uzgodnień 
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  KARTA KATALOGOWA                                                            REDUKTORY CIŚNIENIA RC/ D4/G 
 

1. Zasada działania reduktora typu RC/D4/G. 
 

W chwili rozpoczęcia przepływu cieczy przez reduktor RC/D4/G, ustawia się on w pozycji otwartej. Zespół tłoków 
wraz z tłoczyskiem jest odsunięty od uszczelki korpusu (zamknięcia). Medium wpływa swobodnie do reduktora, 
przepływa ponad tłokiem, przez otwory w tulei I – go stopnia, a następnie przez przestrzeń pomiędzy modułem 
sterującym, a korpusem, do króćca wylotowego. W miarę wzrostu ciśnienia po stronie zredukowanej wzrasta 
napór na tłok II – go stopnia, przesuwając cały zespół tłoków w kierunku uszczelki korpusu. Przesuwający się 
zespół tłoków, zasłaniając stopniowo otwory w tulei I–go stopnia, powoduje stopniowe ograniczanie przepływu 
cieczy przez reduktor, a co za tym idzie, spadek ciśnienia za reduktorem ciśnienia. W tej fazie reduktor realizuje 
funkcję regulacyjną, ustalając pozycję zespołu tłoków tak, jak wynika z zadanego stosunku ciśnień przed i za 
reduktorem. Podczas ruchu tłoków, powietrze z komory pomiędzy nimi, jest wypychane lub zasysane przez 
króciec/otwór kontrolny (napowietrzająco - odpowietrzający). W chwili osiągnięcia stabilnego przepływu, zespół 
tłoków ustawia się w pozycji zadanego stopnia redukcji i pozostaje nieruchomy. Podczas ograniczania poboru 
wody (zmniejszania przepływu), rośnie ciśnienie za reduktorem ciśnienia, przez co zwiększa się nacisk na tłok II – 
go stopnia, powodując stopniowe przymykanie reduktora, aż do jego całkowitego zamknięcia. Zamknięcie 
następuje w chwili, gdy tłok zostaje dociśnięty do uszczelki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. PARAMETRY TECHNICZNE REDUKTORÓW TYPU RC/D4/G: 

DN 50 80 100 150 200 250 

Długość  zabudowy  L 
[mm] 

380 460 500 680 737 950 

Średnica  korpusu  D 

[mm] 
168 219 219 324 356 508 

Przepływ maksymalny  
Qmax  dla  V = 5,5 m/s 

[m
3
/h] 

40 90 160 350 480 970 

kvs 48 108 192 420 678 1170 

 

UWAGA ! 

 

Wszelkie treści zamieszczone w tej dokumentacji techniczno-ruchowej zwanej potocznie DTR są wyłączną własnością firmy 

D4pro Sp. z o.o. Sp. k..  Podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. 

powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków 

elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 

pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

        ZASADA DZIAŁANIA REDUKTORA TYPU RC/D4/G 

 

        W chwili rozpoczęcia przepływu cieczy przez reduktor RC/D4/G, ustawia się on w pozycji 

otwartej. Zespół tłoków wraz z tłoczyskiem jest odsunięty od uszczelki korpusu (zamknięcia). 

Medium wpływa swobodnie do reduktora, przepływa ponad tłokiem, przez otwory w tulei I – go 

stopnia, a następnie przez przestrzeń pomiędzy modułem sterującym, a korpusem, do króćca 

wylotowego. W miarę wzrostu ciśnienia po stronie zredukowanej wzrasta napór na tłok II – go 

stopnia, przesuwając cały zespół tłoków w kierunku uszczelki korpusu. Przesuwający się zespół 

tłoków, zasłaniając stopniowo otwory w tulei I–go stopnia, powoduje stopniowe ograniczanie 

przepływu cieczy przez reduktor, a co za tym idzie, spadek ciśnienia za reduktorem ciśnienia. W 

tej fazie reduktor realizuje funkcję regulacyjną, ustalając pozycję zespołu tłoków tak, jak wynika z 

zadanego stosunku ciśnień przed i za reduktorem. Podczas ruchu tłoków, powietrze z komory 

pomiędzy nimi, jest wypychane lub zasysane przez króciec/otwór kontrolny (napowietrzająco - 

odpowietrzający). W chwili osiągnięcia stabilnego przepływu, zespół tłoków ustawia się w pozycji 

zadanego stopnia redukcji i pozostaje nieruchomy. Podczas ograniczania poboru wody 

(zmniejszania przepływu), rośnie ciśnienie za reduktorem ciśnienia, przez co zwiększa się nacisk 

na tłok II – go stopnia, powodując stopniowe przymykanie reduktora, aż do jego całkowitego 

zamknięcia. Zamknięcie następuje w chwili, gdy tłok zostaje dociśnięty do uszczelki. 

        PARAMETRY TECHNICZNE REDUKTORÓW TYPU RC/D4/G 

        

 

 

 

 
 * istnieje możliwość wykonania na średnice > DN250—na zapytanie 

DN 50 80 100 150 200 250 

Długość  zabudowy  L 
[mm] 

380 460 500 680 737 950 

Średnica  korpusu  D 

[mm] 
168 219 219 324 356 508 

Przepływ maksymalny  
Qmax  dla  V = 5,5 m/s 

[m
3
/h] 

40 90 160 350 480 970 

kvs 48 108 192 420 678 1170 

 



GÓRNICZE AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA STERUJĄCE  PRZEPŁYWEM  I  CIŚNIENIEM  SERII    

                                                                                                      MPHE/D4/G/…/F... 

96/26  Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego ED 01-2014   G-2017   
 www.aw-systems.pl                                     SYSTEMY D4/G 

 

96 

PRZEZNACZENIE 

Stacje redukcyjno-zabezpieczające typu  SRZ/G… stosuje się w celu zmniejszania/regulacji 

parametrów ciśnienia medium  wlotowego/zasilającego  do żądanych parametrów ciśnienia 

(stabilizacji) na wylocie stacji przy dużych wahaniach ciśnienia zasilającego.  Stacja SRZ/G … 

zabezpiecza instalację oraz zabudowane/zainstalowane na nie urządzenia/armaturę przed 

uderzeniami hydraulicznymi, zapewniając tym samym prawidłową i bezawaryjną ich pracę. Stacja 

SRZ/G … zapewnia  odpowiednie odpowietrzanie oraz napowietrzanie instalacji. Możliwość dowolnej 

konfiguracji stacji SRZ/G … oraz doposażenie jej w urządzenia kontrolno pomiarowe sprawia, że 

praca stacji jest bezobsługowa i bezawaryjna. 

 

PAKIET PODSTAWOWY SKŁADA SIĘ Z NSTP. URZĄDZEŃ 

 

Regulatora/ów ciśnienia typu DR300/G lub M/D4/G/100 

Zaworu/ów bezpieczeństwa SV300/G lub M/D4/G/200 

Zaworu/ów napowietrzająco-odpowietrzające DAV-MS/G lub E/D4/G 

Armatury złącznej ( łączniki, kolana(łuki), trójniki, czwórniki…)  

Armatury odcinającej (zasuwy, zawory, przepustnice …) 

Armatury pomiarowej – manometry,  

 

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA PAKIETU O OPCJE DODATKOWE 

 

Filtr/ów - lub automatycznych stacji filtracyjnych ASF/G … o dowolnych parametrach filtracji. 

Przedreduktorów wysokiego ciśnienia - bezpośredniego działania* typu RC/D4/G. 

Przepływomierzy elektromagnetycznych np. ENMAG Ex lub równoważnych. 

Zaworów regulacyjnych z dowolnym napędem sterowanych zdalnie. 

Przetworników  ciśnienia  np.  PCs-1 lub PC-28, PCE-28, PC-28Ex Safety, PCE-28Ex itp.. 

Możliwość wpięcia do systemów dyspozytorskich (komunikacja cyfrowa lub analogowa),  

System wizualizacji - monitorowanie parametrów stacji SRZ/G… 

Realizacja dowolnych parametrów wg potrzeb Zamawiającego, 

Konstrukcji stalowej wsporczej, 

 

* „z przed reduktorem” reduktor wysokiego ciśnienia RC/D4/G – opcja na wykonanie specjalne wg. parametrów Zamawiającego.  

posiada oznaczenie - ”S” (np. SRZ/G/S-01 DN150 PN100).  

SRZ/G ...                         STACJE  
SRZ/G/S ...     REDUKCYJNO - ZABEZPIECZAJĄ-

PN10 - PN100* 

OBAC 20 ATEX 0016X  

Max. Ciśnienie robocze dla stacji redukcyjno zabezpieczających SRZ/G/S ... 

w wykonaniu specjalnym z przedreduktorem wynosi 10MPa  (100 bar)  
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PRZEZNACZENIE 

Wszystkie produkowane przez nas automatyczne stacje filtracyjne typu ASF/G oraz ASF/GS nieza-

leżnie od typoszeregu posiadają certyfikat zgodności z Dyrektywą ATEX nr 2014/34/UE potwierdza-

jący możliwość stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych w wyrobi-

skach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” 

zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

ZASTOSOWANIE 

Automatyczne Stacje Filtracyjne typu ASF/G oraz ASF/G/S  spełniają  nstp. funkcję: 

 

• Filtra, odmulnika, sita zabezpieczającego, urządzenia kontrolno-pomiarowego. 

• Zabezpieczenia zainstalowanych urządzeń przed zanieczyszczeniami zapewniając tym samym 

prawidłową i bezawaryjną pracę. 

• Wyposażona w stanowiska dyspozytorskie pozwalają na pełny monitoring oraz regulację para-

metrów filtrowanego medium jaki i przepływu oraz ciśnienia na sieci. 

• W połączeniu z produkowaną przez naszą firmę stacją redukcyjno-zabezpieczajcą typu SRZ/G... 

lub SRZ/G/S… stanowi kompletne automatyczne urządzenie do pełnej kontroli nad filtracją oraz 

regulacją parametrów medium na sieci rurociągów technologicznych, przeciwpożarowych czy 

emulsyjnych. 

• Poprzez  możliwość  zabudowania  dodatkowej  dowolnej aparatury sterującej  czy  kontrolno-

pomiarowej oraz możliwość wykonania  specjalnego o innych parametrach wg. zapotrzebowania 

klienta np. z dodatkowym by-passem czyni naszą stację urządzeniem daleko wyprzedzającym 

konkurencję w postępie technologicznym dotyczącym pełnej kontroli, monitoringu, sterowania, 

filtracji oraz regulacji parametrów przepływającego medium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wykonanie specjalne stacji ASF/G/S - doposażonej  w stację 

redukcyjno-zabezpieczającą SRZ/G/S … PN100 pozwalającą    

  realizować dokładną regulację ciśnienia medium w sieci  o ciśnieniu 

roboczym do 10MPA (100 bar). 

ASF/G ...                  AUTOMATYCZNE   STACJE  
 ASF/G/S ...                         FILTRACYJNE 

PN25 - PN100* 

OBAC 20 ATEX 0017X  

Max. Ciśnienie robocze dla  automatycznych stacji  

filtracyjnych  ASF/G/S ... w wykonaniu specjalnym 

z przedreduktorem wynosi 10MPa  (100 bar)  
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PARAMETRY TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Gdy K1, K2 = DN 125 PN 25 

2 Gdy K1, K2 = DN 150 PN 25 

3 Gdy K1, K2 = DN 200 PN 25 

4 Gdy K1, K2 = DN 250 PN 25  

PARAMETRY TECHNICZNE 

 

AUTOMATYCZNE STACJE FILTRACYJNE OFEROWANE SĄ W NSTP. WERSJACH: 

 

ASF/G-04…DN … PN… ATEX IM2 

ASF/G-05…DN … PN… ATEX IM2 

ASF/G-06…DN … PN… ATEX IM2 

ASF/G-07…DN … PN… ATEX IM2 

ASF/G/S… wykonanie specjalne 

 

OZNACZENIA: 

 

ASF/G    - Automatyczna Stacja Filtracyjna wykonanie dla górnictwa 

ASF/G/S*   - Automatyczna Stacja Filtracyjna wykonanie specjalne* 

-05   - Wielkość filtra - 04, 05, 06, 07 - (wydajność np. dla 05 -      280 [m3/h]) 

/N   - Materiał korpusu - /N, /W, /I (N – 1.4301; W – P235GH; I – inne wg. potrzeb) 

/100    - Dokładność filtracji - 30-1 000 [µm] 

DN    - Średnica nominalna kołnierza (na wejściu/wlocie i wyjściu/ wylocie) 

PN    - Ciśnienie nominalne – [bar] (na wejściu/wlocie) 

Ex I M2    - Stacja posiada certyfikat zgodności z dyrektywą ATEX nr 94/9/WE. 

Automatyczna  Stacja  Filtracyjna           
ASF/G,  ASF/G/S 

ASF/G-04 ASF/G-05 ASF/G-06 ASF/G-07 

Maksymalne ciśnienie robocze ASF/G [bar] 25 25 25 25 

Maksymalne ciśnienie robocze ASF/G/S  [bar] 110* 110* 110* 110* 

Maksymalny przepływ w m
3
/h 120 280 336 492 

Najwyższa dopuszczalna temperatura [
o
C] 60 60 60 60 

Pojemność [L] 79
1
 130

2
 175

3
 286

4
 

Masa samego filtra ASF/G pustego / pełnego [kg] 262 / 341 337 / 467 448 / 623 630 / 916 

 

                                                           
1
 Gdy K1, K2 = DN 125 PN 25 

2
 Gdy K1, K2 = DN 150 PN 25 

3
 Gdy K1, K2 = DN 200 PN 25 

4
 Gdy K1, K2 = DN 250 PN 25 
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       PRZEZNACZENIE: 

 

• Złączki kołnierzowe Typ  D4/G-K  - wersja II przeznaczone są do budowy instalacji 

technologicznych z rur PVC i PE  poprzez połączenie ich bosych końców  połączeniem  

kołnierzowym umożliwiają tym samym  zabudowę armatury regulująco zabezpieczającą na 

rurociągu. 

• Złączki bez kołnierzowe Typ  D4/G-BK - wersja II przeznaczone są do budowy instalacji 

technologicznych z rur PVC, PE lub stalowych poprzez połączenie ich bosych końców połączeniem 

bez kołnierzowym za pomocą specjalnej tulei łączącej (jedno połączenie bez kołnierzowe zastępuje 

dwa połączenia kołnierzowe). 

• Zarówno złączki kołnierzowe jak i bez kołnierzowe mogą być używane w instalacjach nadziemnych 

i  podziemnych na rurociągach ułożonych na spągu lub  podwieszonych poziomo. 

 

        MIEJSCE STOSOWANIA 

 

        Do przesyłu medium  w instalacjach przeciwpożarowych, technologicznych, emulsji wodno-olejowej  

w przestrzeniach zagrożonych  wybuchem  metanu  i/lub pyłu  węglowego. 

 

        CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 

• Systemowe złączki  przeznaczone są do transportu mediów o temperaturze do +120 °C.  

• Zakres stosowanych średnic rur przewodowych DN [mm] - zgodnie z tabelą wymiarów odpowiednio 

dla każdego typu. 

• Max. prędkość przepływu medium:- ciekłe do 4[m/s], gazowe do 30 [m/s]. 

•  Przyłącza złączek kołnierzowych przygotowane są do montażu rur  oraz  armatury z kołnierzami    

o wielkości odpowiedniej do przyjętego ciśnienia  nominalnego zgodnie z PN-EN 1092-2: 1999. 

      ZŁĄCZKI  SYSTEMU  D4/G  
Z  ELEKTROPRZEWODZACĄ  WARSTWĄ   

POWIERZCHNIOWĄ DO  INSTALACJI  GÓRNICZYCH   

PN25 

OBAC/0581/CB/19 

Max. Ciśnienie robocze dla złączek - 25 bar  
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       OZANACZENIE ŁĄCZNIKÓW 

 

D4   - elektroprzewodzące złączki  instalacyjne  bez  kołnierzowe systemu  D4/G 

G   - przeznaczenie dla górnictwa 

K   - kołnierzowe 

BK  - bez kołnierzowe przeznaczone do rur PVC oraz PE 

II   - wersja II 

00n/00n  - DN/Dz (DN – średnica nominalna; Dz – średnica zewnętrzna rury) 

       BUDOWA ŁĄCZNIKA 

1. Pierścień Quick  

2. Pokrywka  

3. Uszczelka 

4. Śruba 

5. Korpus  

6. Podkładka 

7. Nakrętka        

       PRZYKŁADOWE OZANACZENIE ŁĄCZNIKÓW KOŁNIERZOWYCH 

 

DN100  Dz 110 - D4/G-K DN100/110 PN25 

DN150  Dz 160 - D4/G-K DN150/160 PN25 

 

PRZYKŁADOWE OZANACZENIE ŁĄCZNIKÓW BEZKOŁNIERZOWYCH 

 

DN100  Dz 110 - D4/G-BK DN100/110 PN25 

DN150  Dz 160 - D4/G-BK DN150/160 PN25 

 

 

DN - średnica nominalna wewnętrzna rury [mm] 

Dz - średnica nominalna zewnętrzna rury   [mm] 
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 PRZEZNACZENIE 
 
Dla górnictwa, przemysłu - do odwadniania oraz przepompowywania. 
 

        KONSTRUKCJA 
 

Lekkie pompy zatapialne są skonstruowane jako jednostopniowe pompy 

wirowe, z wirnikami zamkniętymi osadzonymi bezpośrednio na wale 

silnika. Od strony ssącej wirnik pompy jest zabezpieczony/zamknięty 

pokrywą ssawną. Podstawę pompy LPZ stanowi kosz ssawny wykonany 

z żeliwa (lub innego materiału*). Wał silnika jest uszczelniony przez 

podwójne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej. 

LPZ napędzana jest silnikiem elektrycznym chłodzonym pompowanym 

medium, o stopniu ochrony lP68. Umożliwia to pracę pompy do 

głębokości 8 m. Pompy dostępne są z silnikami na napięcie 

zasilania silnika 500V i 400V, posiadają zabezpieczenia termiczne.  

LPZ są zaprojektowane i wykonane jako urządzenia grupy I kategorii M2 

co umożliwia ich pracę w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu 

i/lub pyłu węglowego.  

Króciec tłoczny może być wykonany jako końcówka  szybko złączna (GZ 

2”) wyposażona w sprzęgło hydrantowe H52, umożliwiająca przyłączenie 

węża strażackiego. Standardowo wielostożkowa umożliwiająca 

zabudowanie elastycznego węża/przewodu tłocznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Firma Advanced Water Systems       

   nadal prowadzi starania nad  

                                                                                                    podniesieniem parametrów pomp LPZ. 

 LPZ         LEKKIE POMPY ZATAPIALNE  

ATEX  IM2 

Nazwa Wersja A Wersja B 
Wydajność  max.                                     [ l/min.] 340 l 390 
Wysokość podnoszenia max.                        [m] 12 13 
Wielość  zanieczyszczeń (ziaren) max.      [mm] 5 mm 5 mm 
Króciec przyłączeniowy                             [cale] 2" 2" 
Głębokość zanurzenia max.                          [m] 5 5 
Moc                                                              [kW] 0,75 1,1 

Napięcie zasilania                                          [V] 400 lub 500 400 lub 
500 

Waga bez przewodu zasilającego                [kg] 28 28 
Długość przewodu zasilającego*                  [m] 10 10 

*inna na życzenie 
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Elementy wyposażenia górniczych  

automatycznych zaworów serii  

MPHE/D4/G…/F... 

Uwaga:  

 

Wszystkie elementy wyposażenia składowe górniczych automatycznych zaworów serii MPHE/D4/G…/

F... 

oraz dodatkowe (rozszerzające funkcje F… urządzeń) posiadają aktualny certyfikat zgodności z 

dyrektywą ATEX nr 2014/34/UE  potwierdzający możliwość stosowania tych urządzeń w podziemnych 

zakładach górniczych w polach nie metanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia 

„a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu 

węglowego.   

Pozostałe elementy składowe  górniczych automatycznych zaworów serii MPHE/D4/G…/F... 

posiadają deklaracje zgodności producenta lub świadectwa odbioru 3.1 potwierdzające, że są wykonane   

z materiałów dopuszczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach 

niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa 

wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.   



GÓRNICZE AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA STERUJĄCE  PRZEPŁYWEM  I  CIŚNIENIEM  SERII    

                                                                                                      MPHE/D4/G/…/F... 

103/26  Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego ED 01-2014   G-2017   
 www.aw-systems.pl                                     SYSTEMY D4/G 

 

103 

Zawory kulowe są najczęściej używanym typem zaworu do odcinania przepływu w przewodach 

hydraulicznych. Jego działanie opiera się na obrocie o 90° kuli z wyciętym w jej powierzchni 

otworem, który przepuszcza medium. Zawór umożliwia całkowite odcięcie lub otwarcie 

przepływu. 

ZAWORY KULOWE ODCINAJĄCE - D4/G/BV3W/G 

NR OPIS MATERIAŁ* 

1 DŹWIGNIA MOSIĄDZ NIKLOWANY 

2 PRZYŁĄCZE MOSIĄDZ NIKLOWANY 

3 KORPUS MOSIĄDZ NIKLOWANY 

4 TRZPIEŃ MOSIĄDZ 

5 KULA MOSIĄDZ CHROMOWANY 

6 USZCZELNIENIE PTFE 

* standardowe wykonanie materiałowe 

   PRZYŁĄCZE GW 1/4" / 3/8” / 1/2” / 3/4” / 1”  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rys.1 Przekrój zaworu kulowego 

Rys. 2 Widok zaworu kulowego 



GÓRNICZE AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA STERUJĄCE  PRZEPŁYWEM  I  CIŚNIENIEM  SERII    

                                                                                                      MPHE/D4/G/…/F... 

104/26  Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego ED 01-2014   G-2017   
 www.aw-systems.pl                                     SYSTEMY D4/G 

 

104 

Zawory kulowe są najczęściej używanym typem zaworu do odcinania przepływu w przewodach 

hydraulicznych. Jego działanie opiera się na obrocie o 90° kuli z wyciętym w jej powierzchni 

otworem, który przepuszcza medium. 

W wersji 3-drożnej otwór odwadniający stanowi wbudowany spust ze specjalnym otworem.  

Zawory w wersji trójdrogowej z odwodnieniem stosowane są wyłącznie jako kurki 

manometryczne. 

ZAWORY KULOWE Z ODWODNIENIEM -  D4/G/BV3W/O/G 

NR OPIS MATERIAŁ* 

1 DŹWIGNIA MOSIĄDZ NIKLOWANY 

2 PRZYŁĄCZE MOSIĄDZ NIKLOWANY 

3 KORPUS MOSIĄDZ NIKLOWANY 

4 TRZPIEŃ MOSIĄDZ 

5 KULA MOSIĄDZ CHROMOWANY 

6 USZCZELNIENIE PTFE 

7 ODWODNIENIE  

* standardowe wykonanie materiałowe 

   PRZYŁĄCZE GW 1/4" 

Rys.1 Przekrój zaworu kulowego 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rys. 2 Widok zaworu kulowego z 
odwodnieniem 
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DWUKIERUNKOWY ZAWÓR IGLICOWY -  D4/G/SRB/G 

Zawór iglicowy 2-kierunkowy jest zaworem dławiącym przepływ w obu kierunkach Poprzez 
regulację ustawienia zaworu dławiącego wpływa się na szybkość reakcji zaworu. 

SRM: JEDNOKIERUNKOWY ZAWÓR IGLICOWY 

Zawór iglicowy 1-kierunkowy stanowi zintegrowany w jednym korpusie zespół składający się 
z zaworu dławiącego typu iglicowego oraz zaworu zwrotnego. W jednym kierunku medium 
płynie przez zawór zwrotny, w przeciwnym - przez zawór dławiący (wskutek zamknięcia 
zaworu zwrotnego). Poprzez regulację ustawienia zaworu dławiącego wpływa się na 
szybkość reakcji zaworu. 

NR OPIS MATERIAŁ* 

1 KORPUS MOSIĄDZ 

2 IGLICA STAL NIERDZ. 1.4401 

3 O-RING NBR 

4 TULEJA MOSIĄDZ 

* standardowe wykonanie materiałowe 

Rys. 1 Widok  
zaworu iglicowego 

2 

3 

4 

1 

Rys. 2 Przekrój zaworu iglicowego 

2 

3 

4 

1 

Rys. 1 Widok  
zaworu iglicowego 

NR OPIS MATERIAŁ* 

1 KORPUS MOSIĄDZ 

2 IGLICA STAL NIERDZ. 1.4401 

3 O-RING NBR 

4 TULEJA MOSIĄDZ 

* standardowe wykonanie materiałowe 

Rys. 2 Przekrój zaworu iglicowego 
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FILTR Z KALIBROWANĄ DYSZĄ - D4/SOA/G 

NR OPIS MATERIAŁ* 

1 KORPUS MOSIĄDZ 

2 KOREK DYSZY STAL NIERDZ. 1.4401 

3 DYSZA STAL NIERDZ. 1.4401 

4 SIATKA FILTRACYJNA STAL NIERDZ. 1.4401 

5 KOREK INSPEKCYJNY FILTRA MOSIĄDZ 

6 O-RING NBR 

* standardowe wykonanie materiałowe 

Rys. 1 Przekrój filtra z dyszą kalibrowaną 

Filtr siatkowy chroni obwody sterujące i zawór pilotowy przed zanieczyszczeniem mogącym 
wywołać nieprawidłową pracę zaworu.  

W korpusie filtra zainstalowana jest fabrycznie kalibrowana dysza stanowiąca element 
zapewniający odpowiednio ograniczony przepływ przez obwody sterujące. Dysza stanowi 
element stały, nieregulowalny. 

1 
2 

6 
3 

4 

5 

Rys. 2 Widok filtra z dyszą kalibrowaną 6 
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Rys. 1 Widok zaworu  
pilotowego CM200 

ZAWORY PILOTOWE UPUSTU – D4/CM200/201/G  

NR OPIS MATERIAŁ* 

1 
ŚRUBA 

REGULACYJNA 
STAL NIERDZ. A2  

2 POKRYWA MOSIĄDZ 

3 MEMBRANA NBR + NYLON 

4 SPRĘŻYNA 
STAL DH (EN10270-1) 

+ POWŁOKA EPOKSYDOWA 

5 TRZPIEŃ STAL NIERDZ. 1.4401 

6 KORPUS MOSIĄDZ 

7 GNIAZDO STAL NIERDZ. 1.4401 

8 
USZCZELNIENE 

GNIAZDA 
POLIURETAN 

* standardowe wykonanie materiałowe 

   A - gniazdo wlotu GW 3/8" 
   B - gniazdo wylotu GW 3/8" 

Zawory pilotowe serii CM200/201 to 3-drożne zawory membranowe typu 
sprężynowego. Kiedy ciśnienie wejściowe nie przekracza wartości ustalonej 
poprzez ustawienie śruby regulacyjnej w odpowiedniej pozycji, zawór 
pozostaje w pozycji zamkniętej dzięki równowadze między siłą nacisku 
sprężyny i parciem działającym od spodu membrany. Kiedy ciśnienie 
wejściowe przekracza wartość ustaloną położeniem śruby, wówczas 
zwiększone parcie od spodu membrany pokonując siłę nacisku sprężyny 
powoduje automatyczne otwarcie zaworu. Dzięki dużej powierzchni 
membrany w stosunku do powierzchni siedziska zapewnione jest 
niezawodne działanie. Zawory pilotowe serii CM200/201 najczęściej stosuje 
się jako pilot funkcji podtrzymania ciśnienia wejściowego oraz upustu. 
Regulacja nastawy ciśnienia otwarcia nastepuje poprzez obracanie śrubą 
regulacyjną. Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
daje zwiększenie wartości ciśnienia otwarcia, obracanie w kierunku 
przeciwnym mniejszenie wartości nastawy. 

TYP 
ZAKRES*  

(bar) 
KOLOR SPRĘŻYNY 

CM200A 0,5 - 2 biały 

CM200B 0,5 - 4 zielony 

CM200C 1 - 6 czerwony 

CM200D 1,5 - 8 czarny 

CM200E 2 - 10 czarny + niebieski 

CM201F 8 - 24 żólty 

* inne zakresy nastaw na zapytanie 

Rys. 2 Przekrój zaworu pilotowego CM200 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

6 

A B 
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ZAWORY PILOTOWE - D4/CV100/G  

Zawory pilotowe serii CV100 to 2-drożne zawory membranowe redukcji 
ciśnienia, typu  sprężynowego.  Kiedy  ciśnienie  wejściowe  utrzymuje  się  
poniżej  wartości granicznej  ustalonej  poprzez  ustawienie  śruby  
regulacyjnej  w  zadanej  pozycji, zawór  pozostaje  w  pozycji  otwartej,  
dzięki  równowadze  między  siłą  nacisku sprężyny  i  parciem  
działającym  od  spodu  membrany.  Wzrost  ciśnienia  za zaworem  
powoduje  zwiększenie  nacisku  od  spodu  membrany  i  wymusza  ruch 
grzyba w stronę gniazda aż do zamknięcia zaworu lub ustalenia 
równowagi, przy której  nastąpi  stabilizacja  ciśnienia  wyjściowego  i  
zrównoważenie  siły  sprężyny regulacyjnej.  Regulacja  nastawy  ciśnienia  
wyjściowego  następuje  poprzez obracanie  śrubą  regulacyjną.  
Obracanie  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem wskazówek zegara daje 
zwiększenie wartości ciśnienia wyjściowego, obracanie w kierunku 
przeciwnym - zmniejszenie wartości nastawy.  

TYP 
ZAKRES*  

(bar) 
KOLOR SPRĘŻYNY 

CV100A 0,5 - 3 biały 

CV100B 0,5 - 6 zielony 

CV100C 1 - 10 czerwony 

CV100D 1,5 - 12 czarny 

CV100E 2 - 15 czarny + niebieski 

CV100F 5 - 20 żólty 

* inne zakresy nastaw na zapytanie 

1 

2 

4 

3 5 

6 

8 

B 

7 

A 

Rys. 2 Przekrój zaworu pilotowego CV100 

NR OPIS MATERIAŁ* 

1 
ŚRUBA 

REGULACYJNA 
STAL NIERDZ. A2  

2 POKRYWA MOSIĄDZ 

3 MEMBRANA NBR + NYLON 

4 SPRĘŻYNA 
STAL DH (EN10270-1) 

+ POWŁOKA EPOKSYDOWA 

5 TRZPIEŃ STAL NIERDZ. 1.4401 

6 KORPUS MOSIĄDZ 

7 GNIAZDO STAL NIERDZ. 1.4401 

8 
USZCZELNIENE 

GNIAZDA 
POLIURETAN 

* standardowe wykonanie materiałowe 

   A - gniazdo wlotu GW 3/8" 
   B - gniazdo wylotu GW 3/8" 

Rys. 1 Widok zaworu  
pilotowego CM200 
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Przetworniki ciśnienia - PC/G*** 

Przeznaczenie: 
Przetworniki ciśnienia przeznaczone są do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i ciśnienia absolutnego: cieczy, 
gazów i par. 
Budowa: 
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium przez membra-
nę separującą i wybra-ną ciecz manometryczną. 
Zalany silikonem układ elektroniczny znajduje się w obudowie o stopniu ochrony IP65, IP66, IP67 lub IP68 
w zależności od za-stosowanego przyłącza elektrycznego.  

   Zalety: 

• Dowolny zakres pomiarowy od 0 + 2,5 kPa do 0 + 100 MPa 

• Pomiary ciśnienia, podciśnienia i ciśnienia absolutnego 

• Sygnał wyjściowy 4 + 20 mA lub 0 + 10 V 

• Certyfikaty i atesty: SIL, PED, PZH 

K
a

b
e

l 

0
6

..
.1

2
 

Przyłącze typu PZ 
 
Przyłącze elektryczne w stalowej pusz-
ce zaciskowej z dławnicą M20x1,5. Sto-
pień ochrony obudowy IP66 

Wykonania iskrobezpieczne ATEX: 

I M1 Ex ia I Ma Przyłącza elektryczne PD, PZ, PK, SG. 
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Wymienione cechy przetworników ciśnienia pozwalają na ich 
zastosowanie opisanego w układach hydraulicznych 
urządzeń serii MPHE/D4/G…/F… 
 
Przetworniki ciśnienia możemy zasilać napięciem 
nominalnym12 V lub 24V DC z typowych zasilaczy 
iskrobezpiecznych. 
 
Przetworniki mogą być wykonywany w wersjach różniących 
się budową przyłącza procesowego lub sposobem 
wyprowadzania przewodu sygnałowego. 
 
Przetworniki mogą być wykonywany w wersjach różniących 
się również samym przyłączem procesowym np. typu 
STECKO lub manometrycznym 
 
.Wszystkie przetworniki ciśnienia zastosowane w zastosow   
w układach hydraulicznych urządzeń serii MPHE/D4/G…/F… 
posiadają  certyfikat Ex I M1 Ex ia I Ma. 

Wszystkie przetworniki ciśnienia stosowane w  urządzeniach produkcji Advanced Water Systems - PCs-1 

- posiadający certyfikat FTZU 04 ATEX 0010X lub przetwornik  ciśnienia: PC-28, PCE-28, PC-28Ex 

Safety, PCE-28Ex Safety lub przetwornik różnicy ciśnień: PR-28, PRE-28, PR-28Ex Safety, PRE-28Ex 

Safety lub hydrostatyczna sonda poziomu PC-28P, PCE-28P – posiadające certfikat – FTZU12 ATEX 

0193X, posiadają możliwość wpięcia do systemów dyspozytorskich ( komunikacja cyfrowa lub 

analogowa), system wizualizacji - monitorowanie parametrów urządzeń serii MPHE/D/G…/F… -  

parametry wg potrzeb Zamawiającego. 
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OPTYCZNY  WSKAŹNIK  POŁOŻENIA  Z  KURKIEM   
ODPOWIETRZAJĄCYM - D4/G/MO/G 

Rys. 1 Przekrój wskaźnika położenia 

Optyczny wskaźnik położenia umożliwia wzrokową kontrolę ruchu 
grzyba zaworu głównego, zmieniającego swoją pozycję w 
zależności od zmian warunków hydraulicznych. Wysunięcie 
trzpienia wskaźnika o określony skok pozwala na ocenę 
procentowego otwarcia zaworu (wg danych katalogowych). W 
korpus wskaźnika położenia jest zamontowany kurek 
odpowietrzający (otwierany ręcznie) służący do usunięcia 
powietrza z komory sterującej i obwodów podczas uruchamiania 
zaworu. 

Rys. 2 Widok wskaźnika położenia 

1 

3 

3 

5 

4 

2 

3 

6 

DN ZAWORU ROZMIAR GWINTU PRZYŁĄCZA 

50 ÷ 100 G 3/8" 

150 ÷ 700  G 1/2" 

800 G 3/4" 

NR OPIS MATERIAŁ* 

1 KUREK ODPOWIETRZAJĄCY MOSIĄDZ + STAL NIERDZ. 1.4401 

2 KORPUS MOSIĄDZ 

3 O-RING NBR 

4 WZIERNIK SZKŁO UTWARDZONE 

5 TRZPIEŃ POM 

6 TULEJA MOSIĄDZ 

* standardowe wykonanie materiałowe 
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1. PRZEZNACZENIE 

Ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia wody, emulsji wodno-olejowej, gazów i cieczy chemicznie obojętnych 

na stopy miedzi w miejscach narażonych na wstrząsy i wibracje do zastosowania w przemyśle górniczym. 

2. ZASADA DZIAŁANIA 

Ciśnieniomierz działa na zasadzie sprężystego odkształcenia sprężyny rurkowej Bourdona pod wpływem 

zmiany zadanego ciśnienia. Liniowe odkształcenie sprężyny są zamieniane przy zastosowaniu 

mechanizmu na ruch obrotowy osadzonej na nim wskazówki określającej wartość mierzonego ciśnienia na 

wyskalowanej podzielni. Zwiększoną odporność na drgania i wstrząsy uzyskuje się przez wypełnienie 

obudowy ciśnieniomierza cieczą. 

3. DANE TECHNICZNE 

 -  zgodność wykonania z normą PN EN 837-1 

 -  temperatura otoczenia -10°C do 60°C 

 -  zakres temperatur medium – do 60°C wypełnienie glicerynowe 

 -  zakres temperatur medium – do 100°C wypełnienie silikonowe 

 -  wilgotność względna otocznie – do 95% 

 -  stopień ochrony obudowy IP65 

 -  drgania i wstrząsy nie mogą przekraczać: 

 - zakres pomiarowy wynosi 3/4 zakresu wskazań przy ciśnieniu stałym oraz 2/3 zakresu przy ciśnieniu 

zmiennym. 

UWAGA!!!   

Jeżeli ciśnieniomierz jest narażony na działanie ciśnienia zmiennego (pulsacyjnego), należy stosować 

amortyzatory ciśnienia (dławiki). Dławiki są montowane do ciśnieniomierzy na życzenie zamawiającego. 

4. MONTAŻ 

Przystępując do zamontowania ciśnieniomierza należy sprawdzić czy nie został on uszkodzony podczas 

transportu tj. nie ma zbitej szyby, zniekształconej obudowy itp. Ciśnieniomierz należy instalować za 

pomocą odpowiedniego klucza w miejscach widocznych i dostępnych w położeniu pionowym. Po 

zakończeniu montażu należy sprawdzić szczelność połączeń maksymalnym 

ciśnieniem roboczym. Po zamontowaniu ciśnieniomierza należy zawrócić 

uwagę czy ruch wskazówki jest płynny na całej długości podziałki. 

Dopuszczalne skoki nie powinny przekraczać połowy bezwzględnej wartości 

dopuszczalnego błędu wskazań. 

 

 

 

 

 

Ciśnieniomierz należy instalować za pomocą odpowiedniego klucza płaskiego. 

MANOMETRY DO URZADZEŃ SERII MPHE/D4/G... 
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5. EKSPLOATACJA 

Prawidłowa eksploatacja i obsługa zapewnia niezawodne działanie i właściwe wskazania. Z tych względów należy 

przestrzegać podanych zaleceń. 

 -  Ciśnieniomierze stosować do pomiaru ciśnień tylko tych czynników, do których są przeznaczone. 

 -  Ciśnieniomierze obciążyć ciśnieniem stopniowo i nie dopuszczać do gwałtownych skoków ciśnienia. 

 -  Stosować w przewodach instalacji media czyste, aby zapobiec zatykaniu się otworu dolotowego. 

 -  Nie przekraczać zakresu pomiarowego. 

 -  Zaleca się co najmniej raz w roku sprawdzić wskazania ciśnieniomierza za pomocą ciśnieniomierz kontrolnego. 

UWAGA!!!  Ciśnieniomierz uszkodzony należy wyłączyć z eksploatacji i oddać do naprawy. Naprawy może wykony-

wać tylko zakład posiadający odpowiednie uprawnienia. Próby naprawy ciśnieniomierza przez użytkownika mogą być 

przyczyną utraty gwarancji. 

6. PRZECHOWYWANIE 

Ciśnieniomierze należy przechowywać w opakowaniu bezpośrednim w pozycji leżącej, w pomieszczeniach o tempera-

turze od +5°C ÷ +30°C i wilgotności nie przekraczającej 80% w atmosferze wolnej od czynników wywołujących korozję. 

Ciśnieniomierze nie powinny podlegać wibracjom ani udarom. 

6. STOSOWANE NORMY 

EN 837-1 Ciśnieniomierze - Ciśnieniomierze z rurką Bourdona -Wymagania i badania. 

EN 837-2 Ciśnieniomierze - Zalecenia dotyczące doboru i instalacji ciśnieniomierzy. 

MANOMETRY DO URZADZEŃ SERII MPHE/D4/G... 

Średnica 
obudowy 

[mm] 

 
Wymiary 

[mm] 

 
 
 

Waga 
[kg]    

D 40 
 

D1  
 

a 
 

b 
 

b2 
 
f 

 
h 

G (gwint)  
SW  

metrycz-
ny 

calowy 

40 46 9 26,5 39 - 29 M12X1,5 G1/4;NPT 14 0,07 

80 85 9,5 33 40 - 48 M20X1,5 G1/4;NPT 22 0,3 

100 107 15 46 60 30 60 M20X1,5 G1/4;NPT 22 0,6 

Wyposażenie:  
 
kołnierz przedni ze stali nierdzewnej,-  kołnierz 
tylny  
ze stali nierdzewnej, amortyzator ciśnienia, 
wypełnienie olejem silikonowym. 
 
Informacje potrzebne do zamówienia: 
 
model wyrobu / średnica / zakres wskazań/
gwint / klasa dokładności / opcje dodatkowe. 
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Zespół pływaka z zaworem pilotowym do montażu we-
wnątrz lub na zewnątrz zbiornika cieczy. Jego zadaniem 
jest utrzymanie zadanego poziomu cieczy w zbiorniku po-
przez odpowiednie sterowanie otwarciem zaworu główne-
go.  

  ZESPÓŁ PŁYWAKA Z ZAWOREM    

  PILOTOWYM - D4/CL500/G 

NR OPIS MATERIAŁ* 

1 RAMIĘ PŁYWAKA STAL NIERDZ. 1.4305 

2 PRĘT STAL NIERDZ. 1.4301 

3 PŁYWAK STAL NIERDZ. 1.4301 

4 KORPUS MOSIĄDZ 

5 SIEDZISKO STAL NIERDZ. 1.4301 

* standardowe wykonanie materiałowe 

   PRZYŁĄCZE GW 3/8" 

1 

3 

2 

4 

5 

Rys. 2 Widok pływaka z zaworem pilotowym 

Rys. 1 Przekrój przez zawór 

Gdy poziom cieczy w zbiorniku 
spada, tłok zaworu pilotowego 
odsuwa się od siedziska 
powodując stopniowy spadek 
ciśnienia w komorze sterującej 
zaworu głównego. Umożliwia to 
otwarcie zaworu głównego 
 i napełnienie zbiornika. Gdy 
poziom podnosi się, pływak 
powoduje, że tłok przesuwa się w 
kierunku gniazda, zwiększając 
ciśnienie w komorze sterującej 
zaworu głównego powodując jego 
stopniowe lub całkowite 
zamknięcie. W ten sposób D4/
CL500/G utrzymuje zadany 
poziom cieczy w zbiorniku. 
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Zawór elektromagnetyczny 2/2 LUB 2/3 drożny 
 serii ze sterowaniem wspomagającym. 

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNY 

DO STEROWANIA URZADZENIAMI 

SERII - MPHE/D4/G.../F... 

W pozycji spoczynkowej, poprzez otwór wspomagający 
po górnej stronie membrany, tworzy się ciśnienie medi-
um. Zawór pozostaje zamknięty. Przy załączeniu otwiera 
się wpierw zawór wstępny sterujący. Zwolniony otwór 
redukcyjny powoduje wzrost ciśnienia powyżej 
membrany. Membrana na skutek tego zostaje 
podniesione przez ciśnienie medium, zawór otwiera się.  
Charakterystyka: 
Układ tłumienia przy zamykaniu  - opcja 
Uruchamianie manualne   - opcja 
 
UWAGA!!!  
Należy stosować filtry typu BC  
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Dane techniczne 

Rodzaj budowy Zawór sterowany 
wspomagająco Zawór 
z uszczelnieniem 
membranowym  

Pozycja zabudowy Zaleca się, aby elektro-
magnes był u góry  

Przyłącze G 1/4-G2  Napięcie znamionowe Bezpieczne: 12, 24 V DC W 
kapsule: 24, 42, 240 V AC  

Średnica  DN13—DN50 Klasa ochrony IP 65, DIN 40050  

Ciśnienie 1,5 do 20 bar (patrz 
tabela)  

Przyłącze kablowe Wtyk DIN EN 175301-
803, puszka przyłączenio-
wa, przewód  

Kierunek przepływu  Stały Certyfikaty:   

Medium Neutralne, media w 
gazowym i ciekłym 
stanie skupienia  

Górnictwo ATEX I M2 Ex ia I Mb 
ATEX I M2 Ex mb I Mb  
  

Temperatura medium  -10 do +65 st.C  Poświadczenie:  DMT 02 ATEX E 089  

Temperatura otoczenia  Max 35  st.C  Chemia  

Korpus zaworu Mosiądz (stal nie-
rdzewna) 

 II 2G Ex ia IIC T4 Gb  

Korpus wewnątrz zawo-
ru 

Mosiądz  II 2G Ex mb IIC T4 Gb  

Uszczelnienie EPDM, NBR, FKM Poświadczenie:  DMT 02 ATEX E 163 X 

* Wykonanie L dostarczane jest standardowo z konfekcjonowanym przewodem o długości 3 m. Alternatywnie 
może być dostarczonywariant LL (długi przewód) z przewodem konfekcjonowanym o długości 10 m. 
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Cewki elektromagnetyczne  stosowane w urządzeniach  

serii  MPHE/D4/G/.../F/... 

Wymiary S (wtyczka / wtyczka) 

System 13/48 

S.7.12. *** (50mA - 400mA) 

Wymiary L (kabel) 

System 13/48 

L.7.12. *** (50mA - 400mA) 

UWAGA!!! W zaworach serii  MPHE/D4/G/.../F/… mogą zostać zastosowane inne zawory elektromagnetyczne 
posiadające  certyfikat IM1 lub IM2 dopuszczający je do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. 

Wymiary S (wtyczka / wtyczka) 

System 18/48 S.5.12. *** (50mA - 400mA) 

Wymiary S (kabel) System 18/48 

S.5.12. *** (50mA - 400mA) 
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Przewody hydrauliczne/węże  PH/G* 

stosowane  w urządzeniach  serii    MPHE/D4/G.../F... 

W urządzeniach serii MPHE/D4/G/.../F... w zamian sztywnych stalowych przewodów 

hydraulicznych - rur, stosowane są przewody hydrauliczne/węże wysokociśnieniowe z 2 (lub 

więcj) stalowymi oplotami. Warstwa wewnętrzna wykonana jest  ze specjalnej gumy syntetycznej 

odpornej na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.  

Wzmocnienione (2 lub więcej)- ma oplotami stalowymi o wysokiej wytrzymałości.Warstwa 

zewnętrzna to specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne. 

Zakres temperatur: -40°C / +100°C, okresowo do +125°C.  

Wszystkie przewody hydrauliczne/węże stosowane w urządzeniach serii MPHE/D4/G/.../F...  

dopuszczone są do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach nie metanowych i 

metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu me-

tanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego co potwierdzają odpowiednie  

certyfikaty oraz deklaracje zgodności,. 

Wyłączniki pozycyjne/krańcowe  WP/G*  

stosowane  w urządzeniach  serii    MPHE/D4/G.../F... 

W celu realizacji sygnalizacji położenie otwarcia lub zamknięcia  

urządzenia/zaworu serii MPHE/D4/G/.../F... stosuje się przystosoowane 

do tego celu wyłączniki pozycyjne/krańcowe  WP/G****. Dzięki, którym 

można zasygnalizować w systemach kontrolnych, sterujących czy 

dyspozytorskich aktualny stan urzadzenia. Realizacja tego sygnału  

odbywa się poprzez specjalny cylinder sygnałowy, zamocowany na stałe 

do górnej części pokrywy zaworu, w której porusza się kalibrowany pręt 

podłączony bezpośrednio do ruchomej części hydrowawy. Sygnalizacja 

dostępna jest w dwóch wersjach: 

• Single: wyposażony w pojedynczy rolkowy wyłącznik krańcowy, który 

może sygnalizować zamknięty lub otwarty zawór 

• Podwójny: wyposażony w dwa zamknięte i otwarte wyłączniki krańcowe 

sygnału. 

POJEDYŃCZY WP/G**** 

PODWÓJNY WPG**** 

Wszystkie wyłączniki krańcowe - pozycyjne stosowane  

w urzadzeniach serii  MPHE/D4/G/.../F... posiadaja 

dopuszczenia potwierdzone odpowiednimi certyfikatami do 

stosowanai ich w podziemnych wyrobiskach zakładów 

górniczych. 
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UWAGA ! 

Wszelkie treści zamieszczone w tym katalogu są wyłączną własnością firmy Advanced Water Systems. Podlegają 

ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, 

ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, 

zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b usta-

wy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Dane użytkowe potrzebne dla złożenia oferty: 

 

 

1. Nazwa urządzenia 

2. Medium robocze, 

3. Przepływ [m
3
/h]*, 

4. Zakres regulacji [MPa]*, 

5. Max temperatura robocza medium [°C] , 

6. Max ciśnienie medium na wlocie [MPa], 

7. Ciśnienie medium na wylocie [MPa]*, 

8. Średnica [DN], 

9. Funkcja urządzenia F…*, 

10. Inne wymagania Klienta. 

 

*         O ile dotyczy 

 
 

Zagrożenia mogące powstać podczas eksploatacji zaworu. 
 

      Zagrożenia dla ludzi i urządzeń mogące powstać w czasie eksploatacji zaworu to: 
 
1. Urazy osób obsługujących związane z dużym ciężarem zaworu, przy nie zachowaniu obowiązujących 

zasad BHP oraz zaleceń wynikających z DTR. 
2. Możliwość wypłynięcia medium pod dużym ciśnieniem na skutek nieprawidłowego montażu zaworu 

lub przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia  lub maksymalnej temperatury medium. 
3. Możliwość uszkodzenia instalacji i urządzeń po stronie zredukowanego ciśnienia na  skutek nie 

zadziałania, lub wadliwego zadziałania urządzenia. 
4. Zapalenie się pyłu węglowego osadzonego na powierzchni urządzeń na skutek braku systematycznej 

kontroli i oczyszczania urządzeń z pyłu węglowego. 

Uwaga ! 

 

Obsługa regulacja, konserwacja oraz wymiana elementów składowych wszystkich urządzeń   

serii MPHE/D4/G  …  musi być przeprowadzana zgodnie z DTR. W przypadku stwierdzenia 

przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela nie  stosowanie się do ww zapisów będzie 

równoznaczne z utratą gwarancji na urządzenie.  
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                                                     NOTATKI 
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UWAGA ! 

Wszelkie tres ci zamieszczone w tej  publikacji są wyłączną własnos cią firmy Advanced Water Systems. Podlegają ochronie prawnej na pod-

stawie przepiso w ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z 

po z n. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie tres ci, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastoso-

waniem jakichkolwiek s rodko w elektronicznych, zaro wno w całos ci, jak i w częs ci. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o kto rym 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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